SONDAJLA MADEN GIKARILAN iSLETMELERDE
SAGLIK VE GUVENLIK SARTLARI YONETMELIGi
(22/2/2004 tarihli,25381 sayili Resmi Gazetede Yayimlanmistir.)

BIRINCI BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amag

Madde 1 — Bu Yonetmeligin amaci, sondajla maden cikarilan isyerlerinde calisan iscilerin
saglik ve glvenliginin korunmasi igin uyulmasi gerekli asgari sartlari belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yénetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili is Kanunu kapsamina giren
sondajla maden cikarilan tim isyerlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Y6netmelik, 4857 sayili is Kanununun 78 inci maddesine gére
dizenlenmistir.

Tanimlar

Madde 4 — Bu Ydnetmelikte gecen;

a) Sondajla maden cgikarma isleri:

- Madenlerin sondaj kuyulan acilarak gikarilmasi,

- Arama amaciyla sondaj yapilmasi,

- Cikarilan madenlerin, islenmesi harig, satisa hazirlanmasi,

islerini,

b) isyeri: Sondajla maden gikarma islerinin ve yardimci islerin yapildigi tesisler ve binalar
ile iscilere ait yatip kalkma yerleri dahil calisma yerlerinin timund,

ifade eder.

IKINCI BOLUM
isverenlerin Yiikiimliliikleri
Genel Yiikiimliiliikler

Madde 5 — Sondajla maden cikarilan isyerlerinde, isveren asagidaki hususlari yerine
getirmekle yukimludur:

a) Iscilerin saglik ve givenliklerini saglamak amaciyla;

1) Calisma yerleri, iscilerin islerini yaparken kendilerinin ve diger calisanlarin saghk ve
glvenliklerini tehlikeye atmayacak sekilde tasarlanacak, insa edilecek, techiz edilecek,
hizmete alinacak, isletilecek ve bakimi yapilacaktir.

2) Isyerinde yapilacak her tiirlii calisma, yetkili bir kisinin gézetiminde yapilacaktir.

3) Ozel riski bulunan isler yalnizca konunun uzmani kisiler tarafindan ve talimatlara
uygun olarak yapilacaktir.

4) Tam giavenlik talimatlarn iscilerin anlayacadi sekilde olacaktir.
5) Uygun ve yeterli ilk yardim donanimi saglanacaktir.

6) Dizenli araliklarla gtvenlik tatbikatlari yapilacaktir.



b) isveren, 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayili Resmi Gazete’'de yayimlanan Is Sagligi ve
Guvenligi Yonetmeliginin 6, 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlari kapsayan
"saglik ve glivenlik dokiimani" hazirlanmasini ve glincellenmesini saglayacaktir.

Sadlik ve givenlik dokiimaninda 6zellikle asagidaki hususlar yer alacaktir.
- Iscilerin isyerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi ve dederlendirilmesi,
- Bu Yonetmelik hikiUmlerini yerine getirmek igin alinacak uygun énlemler,

- Calisma yerlerinin ve ekipmanin givenli sekilde dizenlenmesi, kullaniimasi ve bakiminin
yapilmasi.

Sadlik ve givenlik dokiimani, galismaya baslanilmadan 6nce hazirlanacak ve isyerinde
onemli degisiklikler veya ilave yapildiginda, yenilenecektir.

¢) Ayni isyerinde birden gok isletmeye ait iscilerin bulunmasi durumunda, her isveren
kendi kontroll altindaki islerden sorumludur.

Tam isyerinden sorumlu olan isveren, iscilerin saglik ve guavenliginin korunmasi ile ilgili
tedbirlerin uygulanmasini koordine edecek ve kendisine ait saglik ve glivenlik
dokiimaninda koordinasyonun amacini ve bu koordinasyonu saglamak igin alinacak
o6nlemleri ve uygulanacak yéntemleri belirtecektir.

Bu koordinasyon, her bir isverenin Is Saghigi ve Givenligi Yonetmeliginde belirtilen
sorumlulugunu etkilemez.

d) Isveren, isyerinde meydana gelen is kazalarini ve énemli tehlike yaratan olaylari en
geg iki is glnd iginde Calisma ve Sosyal Glvenlik Bakanligi’'nin ilgili bélge miduarlagine
bildirecektir.

Isveren, gerektiginde, bu tir olaylarin tekrarlanmasini 6nlemek igin, alinan dnlemlerin
kaydedildigi saglik ve givenlik doklimanini glincelleyecektir.

Patlama, Yangin ve Zararh Ortam Havasindan Korunma

Madde 6 — Isveren, patlama ve yangin ¢ikmasini énlemek, patlama ve yangin
baslangiclarini tesbit etmek, yayilmasini 6énlemek ve miicadele etmek, patlayici ve sagliga
zararh ortam havasinin olusmasini dnlemek icin yapilan ise uygun énlemler alacaktir.

Kagis ve Kurtarma Araglari

Madde 7 — Isveren, bir tehlike aninda iscilerin calisma yerlerini en kisa zamanda ve
glivenli bir sekilde terk edebilmeleri icin uygun kagis ve kurtarma araclarini saglayacak ve
kullanima hazir bulunduracaktir.

iletisim, Uyari ve Alarm Sistemleri

Madde 8 — Isveren, ihtiyac¢ halinde yardim, kagma ve kurtarma islemlerinin derhal
uygulamaya konulabilmesi igin gerekli uyari ve diger iletisim sistemlerini hazir
bulunduracaktir.

Iscilerin Bilgilendirilmesi

Madde 9 — Is Sadligi ve Giivenligi Yonetmelidi'nin 10 uncu maddesi hiikiimleri sakli
kalmak kaydi ile isciler veya temsilcileri, isyerinde saglk ve gtvenlikle ilgili alinmasi
gereken tim 6nlemler ve bu Yonetmeligin 6zellikle 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin
uygulanmasi ile ilgili bilgilendirilecektir.

Bu bilgiler isciler tarafindan anlasilabilir sekilde olacaktir.
Saghk Gozetimi

Madde 10 — Isciler asagidaki hususlar géz éniinde bulundurularak saglik gézetimine tabi
tutulacaktir:

a) Iscilerin, yapmakta olduklari islerde maruz kaldiklarn sadlik ve givenlik risklerine
uygun olarak saglk gozetimine tabi tutulmalari saglanacaktir.



b) iscilerin ise girislerinde ve isin devami siiresince periyodik olarak saglik gézetimleri
yapilacaktir.

Iscilerin Goriislerinin Ahinmasi ve Katihmlarinin Saglanmasi

Madde 11 — isveren, bu Yénetmelikte belirtilen konularda is Saghg ve Guvenligi
Yénetmeliginin 11 inci maddesine uygun olarak isgilerin veya temsilcilerinin goruslerini
alacak ve katilimlarini saglayacaktir.

Asgari Saglhik ve Giivenlik Gerekleri
Madde 12 — Bu Y6énetmeligin:

a) Yurirlage girdigi tarihten sonra acilacak olan isyerleri bu Yonetmeligin ekinde belirtilen
saglik ve guvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadir.

b) Yururluge girdigi tarihte faaliyette olan isyerleri bu tarihten itibaren mimkin olan en
kisa slrede ve en geg 2 (iki) yil icerisinde bu Yonetmeligin ekinde belirtilen saglik ve
gavenlikle ilgili gereklere uymak zorundadir.

c) Yurarlage girdigi tarihten sonra isyerinde yapilacak degisiklik ve eklentilerde isveren
bu Yonetmeligin ekinde belirtilen saglik ve glivenlik gereklerine uymak zorundadir.

UCUNCU BOLUM
ilgili Avrupa Birligi Mevzuati, Yiiriirliik ve Yiiriitme
Ilgili Avrupa Birligi Mevzuati

Madde 13 — Bu Yonetmelik 3/11/1992 tarihli ve 92/91/EEC sayili Avrupa Birligi Direktifi
esas alinarak hazirlanmistir.

Uygulama

Madde 14 — Bu Yo6netmelikte belirtilen daha siki ve 6zel 6nlemler sakli kalmak kaydi ile,
sondajla maden cikarilan isletmelerde, Is Sagligi ve Guvenligi Yonetmeligi hikimleri de
uygulanir.

Yiirurliik
Madde 15 — Bu Y6netmelik yayimi tarihinde yururltige girer.
Yiiriitme

Madde 16 — Bu Yonetmelik hiikimlerini Calisma ve Sosyal Givenlik Bakani yuratdr.

EK
ASGARI SAGLIK VE GUVENLIK GEREKLERI

Bu ekte belirtilen hususlar isyerinin, yapilan isin, sartlarin veya 6zel bir riskin gerektirdigi
tidm durumlarda uygulanir.

BOLUM - A

KIYILARDA VE DENIZLERDEKI TESISLERDE UYGULANACAK ASGARI GENEL
GEREKLER

1. Saglamlik ve dayaniklilik

Isyerleri, muhtemel cevre sartlarina dayanabilecek sekilde tasarlanacak, insa edilecek,
kurulacak, isletilecek, kontrol edilecek ve bakimi yapilacaktir.

Isyerleri, kullanim amacina uygun yapida ve saglamlikta olacaktir.
2. Organizasyon ve gdzetim

2.1. Isyerlerinin organizasyonu



2.1.1. Igyerlerinde tehlikelere karsi uygun korunma saglanacak sekilde gerekli
organizasyon yapilacaktir. iscilerin saglik ve giivenligini tehlikeye atmamak icin
isyerindeki tehlikeli maddeler veya atiklar uzaklastirilacak veya kontrol altinda tutularak
isyerinin her zaman temiz ve dizenli bir durumda olmasi saglanacaktir.

2.1.2. Calisma mahalleri, iscilerin islerini kolayca yapabilmeleri icin ergonomik esaslara
uygun sekilde tasarlanacak ve kurulacaktir.

2.1.3. Ozel tehlike bulunan alanlar sinirlandirilacak ve gerekli uyari isaretleri konulacaktir.
2.2. Sorumlu personel

Her isyerinde isveren tarafindan atanmis, isciler calistigi siirece gérev yapacak, yeterli
beceri ve uzmanlga sahip sorumlu bir kisi bulunacaktir.

Yeterli beceri ve uzmanlida sahip olmak sartiyla isyeri igin bu sorumlulugu isverenin
kendisi Ustlenebilir.

2.3. Gozetim

Yapilan tim calismalarda, iscilerin saglik ve glivenliginin korunmasinin saglanmasi igin
isveren veya isveren adina hareket eden kisi tarafindan atanan, yeterli beceri ve
uzmanhda sahip kisiler tarafindan gerekli gozetim yapilacaktir.

Yeterli beceri ve uzmanlida sahip olmak sartiyla yukarida belirtilen gozetim gorevini
isverenin kendisi Ustlenebilir.

2.4. Kalifiye isci

Her isyerinde kendilerine verilen isi yapabilmek igin gerekli beceri, deneyim ve egitime
sahip yeterli sayida kalifiye isci bulunacaktir.

2.5. Bilgilendirme ve egitim

Iscilere saglhk ve guvenliklerini saglayabilmeleri icin yeterli bilgi, talimat ve egitim
verilecek ve bu egitimler tekrarlanacaktir.

Isveren, iscilere verilen talimatlarin kendilerinin ve diger calisanlarin sadlik ve
glvenliklerini tehlikeye atmalarini 6nleyecek sekilde kolay anlasilir olmasini saglayacaktir.

2.6. Yazili talimatlar

Her isyeri igin iscilerin saglik ve givenliklerinin korunmasi ve is ekipmanlarinin givenli bir
sekilde kullaniimasi icin gerekli kurallari belirleyen yazili talimatlar hazirlanacaktir.

Bu talimatlar, acil durum ekipmanlarinin kullanimina ve isyerinde veya isyeri yakinindaki
herhangi bir acil durumda nasil hareket edilecegine iliskin bilgileri de icerecektir.

2.7. Guvenli galisma yontemleri
Her isyerinde ya da her iste glivenli galisma yéntemleri uygulanacaktir.
2.8. GCalisma izni

Saglik ve giavenlik dokiimaninda gerekli gortlmesi halinde, hem tehlikeli islerin
yapllmasinda, hem de diger islerle etkilesmesi sonucu ciddi tehlikelere neden olabilecek
rutin islerin yapilmasinda bir calisma izni sistemi uygulanacaktir.

Yapilacak isten dnce, is sirasinda ve is bitiminde uyulacak kosullar ve alinacak énlemleri
belirten galisma izni, calismaya baslanmadan 6nce yetkili bir kisi tarafindan yazili olarak
verilir.

2.9. Saglik ve guvenlik 6nlemlerinin duzenli araliklarla gézden gegirilmesi

Isveren, saglik ve glvenlik ydnetim sistemi de dahil olmak tizere iscilerin saghgini ve
givenligini korumak icin alinan onlemleri, bu Yonetmelige uygunlugunu saglamak icin,
diazenli araliklarla gbézden gecirecektir.

3. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisler



3.1 Genel

Mekanik ve elektrikli ekipmanin secimi, kurulmasi, hizmete alinmasi, isletiimesi ve
bakiminda, iscilerin saglik ve glivenligi igin, bu Yonetmelik hikimleri ile 5/6/2002 tarihli
ve 24776 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Makina Emniyeti Yonetmeligi ve is
Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Glvenlik Sartlari Yonetmeligi htktumleri dikkate
alinacaktir.

Gazlarin, buharlarin veya buharlasabilen sivilarin alev alarak tutusmasi sonucu yangin
veya patlama riski olan bir ortamda kullanilacak is ekipmanlari, bu tiir ortamlarda
kullanmaya uygun ozellikte olacaktir.

Is ekipmanlari, gerektiginde uygun koruma tertibatlari ve ariza durumunda ekipmanin
glivenli kalmasini saglayacak sistemler ile donatilacaktir.

3.2 Ozel hikkiimler

Mekanik is ekipmanlari ve tesisler, saglam, kusursuz ve kullanim amacina uygun
olacaktir.

Elektrikli ekipmanlari ve tesislerin giict ve boyutlari, kullanim amacina uygun olacaktir.
4. Bakim
4.1. Genel bakim

Mekanik ve elektrikli ekipmanlar ile tesislerin dizenli bir sekilde kontroll, bakimi ve
gerektiginde testleri icin uygun plan yapilacaktir.

Ekipmanlarin ve tesislerin bittn kisimlarinin kontrol, bakim ve testleri yetkili uzman
kisiler tarafindan yapilacaktir.

Yapilan kontrol ve testlerle ilgili kayit tutulacak ve bu kayitlar uygun sekilde
saklanacaktir.

4.2. Gluvenlik ekipmanlarinin bakimi

Kullanilmasi gerekli givenlik ekipmanlari her zaman bakimli ve kullanima hazir durumda
bulundurulacaktir.

Bakim, yapilan is dikkate alinarak yapilacaktir.
5. Kuyularin Kontrol{

Sondaj kuyusu acilmasi islemleri sirasinda kullanilmak Gzere, pliskirmelerden korunmak
icin uygun kontrol ekipmani bulundurulacaktir.

Bu ekipmanlarin dagiliminda, agilan kuyular ve yirutilen islemler dikkate alinacaktir.
6. Patlama riski ve zararh ortam havasina karsi korunma

6.1. Ortam havasinda sagliga zararl ve/veya patlayici maddelerin bulunup
bulunmadiginin tespit edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun élgtilmesi igin
gerekli tedbirler alinacaktir.

Saglk ve guvenlik dokiimaninda gerekli goriilmesi halinde, elektrikli sistemler ve icten
patlamali motorlarin giiclini otomatik olarak kesen aygitlar, belirlenmis yerlerdeki gaz
birikimlerini otomatik ve devamli olarak 6lcen kontrol aygitlari ve otomatik alarm
sistemleri saglanacaktir.

Otomatik 6lciim sonuglari saglik ve givenlik dokiimaninda 6ngérildiga sekilde kayit
altina alinacak ve saklanacaktir.

6.2. Zararl ortam havasindan korunma

6.2.1. Zararli maddelerin ortam havasina karistigi veya karisabilecegdi yerlerde, bu
maddelerin kaynadindan emilerek ortamdan uzaklastirilmasi icin uygun 6nlemler
alinacaktir.



Bu 6nlemlerle ilgili uygulanan sistem, iscilerin risk altinda olmasini dnleyecek sekilde
zararl maddeleri ortam havasindan uzaklastiracak kapasitede olacaktir.

6.2.2. Kisisel Koruyucu Donanimlarin isyerinde Kullaniimasi Hakkinda Yénetmelik
hiktmleri sakll kalmak sarti ile isgilerin zararli ortam havasina maruz kalabilecekleri
yerlerde yeterli sayida uygun solunum ve canlandirma ekipmani bulundurulacaktir. Bu
yerlerde bu ekipmani kullanabilecek editime sahip yeterli sayida isci bulunacaktir. Bu
ekipman uygun yerlerde saklanacak ve korunacaktir.

6.2.3. Ortam havasinda hidrojensulfir veya diger zehirli gazlarin bulundugu veya
bulunabilecegi yerlerde, alinan énlemler ve mevcut koruyucu donanimla ilgili detaylar
iceren bir koruma plani hazir bulundurulacaktir.

6.3. Patlama risklerinden korunma
6.3.1. Patlayici ortam olusmasina ve birikmesine karsi gerekli tim 6nlemler alinacaktir.

6.3.2. Patlama riski bulunan yerlerde, patlayici ortamin tutusmasini 6nlemek igin gerekli
tim o6nlemler alinacaktir.

6.3.3. Alinmasi gerekli 6nlem ve kullanilacak ekipmani ayrintili olarak belirten patlamayi
o6nleme plani hazirlanacaktir.

7. Kagis yollan ve imdat gikiglar

7.1. Acil cikis yollari ve kapilari dogrudan disariya veya glvenli bir alana veya toplanma
noktasina veya tahliye noktasina acilacak ve cikisi dnleyecek higbir engel
bulunmayacaktir.

7.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tim calisanlarin isyerini derhal ve givenli bir
sekilde terk etmeleri mimkin olacaktir.

7.3. Acil gikis yollari ve kapilarinin sayisi, boyutlari ve yerleri yapilan isin niteligine,
isyerinin bayUkligine ve calisanlarin sayisina uygun olacaktir.

Yatip kalkma ve dinlenme yerlerinin, givenli bir alana veya toplanma veya tahliye
noktasina agilan, birbirinden mimkiin oldugunca uzak, en az iki ayri kagis yolu
bulunacaktir.

7.4. Acil gikis kapilari disariya dogru acilacak, bunun mimkin olmadigi hallerde rayli
kapilar kullanilabilecektir.

Acil cikis kapilari; acil durumlarda calisanlarin hemen ve kolayca acabilecekleri sekilde
olacaktir.

7.5. Acil cikis yollari ve kapilari Giivenlik ve Saglik Isaretleri Yonetmeligine uygun sekilde
isaretlenmis olacaktir.

7.6. Acil gikis kapilan kilitli olmayacaktir.

Acil cikis yollari ve kapilari ile buralara acilan yol ve kapilarda cikisi zorlastiracak hicbir
engel bulunmayacaktir.

7.7. Aydinlatilmasi gereken acil ¢ikis yollari ve kapilarinda elektrik kesilmesi halinde
yeterli aydinlatmayi saglayacak yedek aydinlatma sistemi bulunacaktir.

8. Kapali isyerlerinin havalandirilmasi

8.1. Kapali isyerlerinde galisma sekline ve calisanlarin yaptiklari ise goére, ihtiyag
duyacaklar yeterli temiz hava bulunmasi saglanacaktir.

Cebri havalandirma sistemi kullanildiginda sistemin her zaman calisir durumda olmasi
saglanacaktir.

Havalandirma sisteminin calismamasi, ¢alisanlarin saghgi yoninden tehlikeli ise arizayi
bildiren uyari sistemi bulunacaktir.



8.2. Suni havalandirma sistemlerinde hava akimi, galisanlari rahatsiz etmeyecek sekilde
olacaktir.

Calisma ortami havasini kirleterek calisanlarin saghdina zarar verebilecek artik ve pislikler
derhal disan atilacaktir.

9. Ortam Sicakligi

9.1. Calisilan ortamin sicaklidi calisma sekline ve galisanlarin harcadiklari glice uygun
olacaktir.

9.2. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, dus ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler,
kantinler ve ilk yardim odalar kullanim amacina gére yeterli sicaklikta olacaktir.

9.3. Isyerinin ve yapilan isin 6zelliine gére pencereler, cati aydinlatmalari ve cam
kisimlar glines i1siginin olumsuz etkilerini 6nleyecek sekilde olacaktir.

10. Zeminler, duvarlar, tavanlar ve gatilar

10.1. Isyerlerinde, taban déseme ve kaplamalari saglam, kuru ve miimkiin oldugu kadar
diz ve kaymaz bir sekilde olacak, tehlikeli egimler, gukurlar ve engeller bulunmayacaktir.

Isyerinde yapilan isin niteligi ve galisanlarin yaptiklari is dikkate alinarak isyeri bélimleri
Istya karsl uygun sekilde yalitilmis olacaktir.

10.2. isyerlerinde, taban déseme ve kaplamalari, duvarlar ve tavan, uygun hijyen
sartlarini saglayacak sekilde temizlemeye elverisli malzemeden yapilmis olacaktir.

10.3. Isyeri binalari, avlular, gegitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan saydam veya
yari saydam duvarlar ile 6zellikle camli bélmeler; glivenli malzemeden yapilmis olacak,
acik bir sekilde isaretlenecek veya carpma ve kirilmaya karsi uygun sekilde korunacaktir.

10.4. Yeterli saglamlikta olmayan catilara gikilmasina ve buralarda calisiimasina, gtvenli
calismayi saglayacak ekipman olmadan izin verilmeyecektir.

11. Dogal ve suni aydinlatma

11.1. Iscilerin saglhk ve giivenligi icin her igyerinin yeteri kadar aydinlik olmasi
saglanacaktir.

11.2. Iscilerin saglik ve giivenliginin korunmasi igin isyerlerinin mimkin oldugunca
yeterli dogal i1sik almasi saglanacak ve hava sartlari g6z 6niinde bulundurularak suni
aydinlatma ile donatilacaktir.

11.3. Calisilan yerlerdeki ve gecitlerdeki aydinlatma tesisati isciler icin kaza riski
olusturmayacak tipte olacak ve yerlestirilecektir.

11.4. Aydinlatma sistemindeki herhangi bir arizanin ¢alisanlar icin risk olusturabilecegi
yerlerde acil ve yeterli aydinlatmayi saglayacak yedek aydinlatma sistemi bulunacaktir.

11.5. Aydinlatma tesisati; islemlerin kontrol ve kumanda edildigi alanlarin, kagis
yollarinin, yikleme alanlarinin ve tehlikeli alanlarin, strekli aydinlik olmasini saglayacak
sekilde yapilacaktir.

Bu aydinlatma, galismalarin sirekli olmadigi isyerlerinde, iscilerin bulundugu slirece
yapilacaktir.

12. Pencereler

12.1. Pencereler, tavan pencereleri ve havalandirma araclan; acilip kapanmasi,
ayarlanmasi ve sabitlestiriimesi glvenli olacak sekilde dizayn edilecek ve yapilacaktir.

Bunlar, acik olduklarinda, isciler igin herhangi bir tehlike arz etmeyecek sekilde
yerlestirilmis olacaktir.

12.2. Pencereler ve tavan pencereleri, risk yaratmayacak sekilde temizlenebilir olacaktir.

13. Kaplilar ve girigler



13.1. Kapilar ve girislerin yeri, sayisi ve boyutlar ile yapildiklari malzemeler,
kullanildiklari odalara, alanlara, kullanim amaclarina ve calisanlarin rahatga girip
¢itkmalarina uygun olacaktir.

13.2. Saydam kapilarin Gzeri kolayca goérinur sekilde isaretlenmis olacaktir.

13.3. Her iki yone acilabilen kapilar saydam malzemeden yapilacak veya karsi tarafin
gortlmesini saglayan saydam kisimlari bulunacaktir.

13.4. Saydam veya yari saydam kapilarin ylzeyleri calisanlar igin tehlike yaratmayacak
ve gluvenli malzemeden yapilmis olacak veya kirilmalara karsi korunmus olacaktir.

13.5. Rayli kapilarda raydan gikmayi ve istenmeyen sekilde devrilmeyi dnleyecek
guvenlik sistemi bulunacaktir.

13.6. Yukari dogru acilan kapilarda istenmeyen sekilde asadi dismeyi 6nleyecek glvenlik
sistemi bulunacaktir.

13.7. Kagis yollarinda bulunan kapilar uygun sekilde isaretlenecektir. Bu kapilar yardim
almaksizin her zaman ve her durumda iceriden acilabilir 6zellikte olacaktir.

13.8. Araclarin gectigi gegit ve kapilar yayalarin gegisi igin glvenli dedilse bu mahallerde
yayalar icin ayri gecis kapilari bulunacak ve bu kapilar acikca isaretlenecek ve 6nlerinde
higcbir engel bulunmayacaktir.

13.9. Mekanik kapilar isciler igin kaza riski tasimayacak sekilde calisacaktir. Bu kapilarda
kolay fark edilebilir ve ulasilabilir, acil durdurma cihazlar bulunacak ve herhangi bir gig
kesilmesinde otomatik olarak acilir olmamasi durumunda kapilar el ile de agilabilecektir.

13.10. Herhangi bir yere girisi engellemek icin zincir veya benzeri araglar kullanildiginda,
bunlar acikga gorilebilir olacak ve buralara yasaklama veya uyariyi belirten uygun
isaretler konacaktir.

14. Ulasim yollari

14.1. Calisma yerlerine glvenli bir sekilde ulasabilmek ve acil bir durumda hizli ve
gavenli bir sekilde terk edebilmek mimkin olacaktir.

14.2. Merdivenler, yukleme platform ve rampalar da dahil batiin ulasim yollari, yayalar
veya araglar igin kolay, glivenli ve uygun gecisi saglayacak ve yakinindaki galisanlari
tehlikeye atmayacak sekilde hesaplanacak, boyutlandirilacak ve yerlestirilecektir.

14.3. Yayalarin kullandigi ve/veya araglarla malzeme tasimada kullanilan yollar, kullanici
sayisina ve isyerinde yapilan isin 6zelligine uygun boyutlarda olacaktir. Malzeme tasinan
yollarda yayalar igin yeterli glivenlik mesafesi birakilacaktir.

14.4. Arac trafigine acik yollar ile kapilar, yaya gegis yollari, koridorlar ve merdivenler
arasinda yeterli mesafe bulunacaktir.

14.5. Iscilerin korunmasi amaciyla arag yollari ve gegisler agikca isaretlenecektir.
15. Tehlikeli alanlar

15.1. Yapilan isin 6zelligi nedeniyle malzeme veya isgilerin dismesi de dahil risk bulunan
tehlikeli alanlara, gérevli olmayan kisilerin girmesi uygun arag ve gereclerle
engellenecektir.

15.2. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kisilerin korunmasi igin uygun énlemler
alinacaktir.

15.3. Tehlikeli alanlar agikga goérlebilir sekilde isaretlenecektir.
16. Calisma yeri boyutlari ve hava hacmi - calisma yerinde hareket serbestligi

16.1. Calisma yerinin taban alani, ytksekligi ve hava hacmi, iscilerin rahat calismalari,
saglik ve glvenliklerini riske atmadan islerini ylritebilmeleri igin yeterli olacaktir.



16.2. Iscinin isini yaptigi yerde rahat hareket edebilmesi ve isini glivenli bir sekilde
yapabilmesi icin yeterli serbest alan bulunacaktir.

17. Dinlenme yerleri

17.1. Yapilan isin 6zelligi nedeniyle galisanlarin sagligi ve glvenligi agisindan gerekli
hallerde veya 10 ve daha fazla iscinin galistigi isyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri
saglanacaktir.

Is aralarinda uygun dinlenme imkani bulunan biiro ve benzeri islerde ayrica dinlenme yeri
aranmaz.

17.2. Dinlenme yerleri yeteri kadar genis olacak ve buralarda isciler icin yeterli sayida
arkalkh oturma yerleri ve masalar bulundurulacaktir.

17.3. Dinlenme yerlerinde sigara igmeyenleri sigara dumanindan korumak Uzere gerekli
dizenleme yapilacaktir.

17.4. Calisma slresince, isin geredi olarak diizenli olarak ve sik ara veriliyorsa ve ayri bir
dinlenme yeri yoksa, calisanlarin saghgi ve gtvenligi agisindan gerekli olan hallerde, bu
aralarda iscilerin dinlenebilecedi uygun yerler saglanacaktir.

Bu yerlerde sigara igmeyenleri sigara dumanindan korumak lzere gerekli dizenleme
yapilacaktir.

18. Acik alandaki calismalar

18.1. Isyerindeki acik calisma yerleri, yollar ve iscilerin kullandigi diger acik alanlar, yaya
ve arag trafiginin glvenli bir sekilde yapilmasini saglayacak sekilde diizenlenecektir.

18.2. Acik calisma alanlari giin 1siginin yeterli olmadigi hallerde uygun sekilde
aydinlatilacaktir.

18.3. Acik alanda yapilan calismalarda asadidaki diizenlemeler yapilacaktir;

a) Isciler, olumsuz hava kosullarindan ve gerekli hallerde cisim diismelerine karsi
korunacaktir.

b) isciler, zararli dizeyde giriltiiden ve gaz, buhar, toz gibi zararli dis etkilerden
korunacaktir.

c) Isciler, herhangi bir tehlike durumunda isyerini hemen terk edebilecek veya kisa
slirede yardim alabileceklerdir.

d) Iscilerin kaymalar veya diismeleri énlenecektir.

19. Gebe ve emzikli kadinlar

Gebe ve emzikli kadinlarin uzanarak dinlenebilecekleri uygun kosullar saglanacaktir.
20. Engelli Isciler

Engelli iscilerin calistigi isyerlerinde bu iscilerin durumlar dikkate alinarak gerekli
dizenleme yapilacaktir.

Bu dizenleme 6zellikle engelli isgilerin dogrudan calistigi yerlerde ve kullandiklari kapilar,
gecis yerleri, merdivenler, duslar, lavabolar ve tuvaletlerde yapilacaktir.

BOLUM B
KIYILARDAKI TESISLERDE UYGULANACAK ASGARI OZEL HUKUMLER
1. Yangindan korunma

1.1. Saglik ve glivenlik dokiimaninda belirlenmis olan kaynaklardan yangin baslamasi ve
yayillmasina karsi isyerlerinin planlanmasi, kurulmasi, donatilmasi, isletmeye alinmasi,
isletilmesi ve bakiminda gerekli tedbirler alinacaktir. Yanginla hizli ve etkili micadele igin
gerekli 6nlemler alinacaktir.



1.2. Isyerleri, uygun yangin séndiirme ekipmanlari ve gereken hallerde yangin
dedektorleri ve alarm sistemleri ile donatilacaktir.

1.3. Otomatik olmayan yangin séndirme ekipmanlari, kolay ulasilabilir ve kullanilabilir
olacak ve gerektiginde zarar gérme ihtimaline karsi korunacaktir.

1.4. Bu Yonetmeligin 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen hikimler geredince,
yangindan korunma, yangin baslangicini ve yayllmasini tespit ve yanginla micadele
konusunda alinacak dnlemlerle ilgili detaylari igeren yangindan korunma plani ¢alisilan
yerlerde bulundurulacaktir.

1.5. Yanginla micadele ekipmanlari, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayili Resmi Gazetede
yayimlanan Glvenlik ve Saglik Isaretleri Yonetmeligi hikiimlerine uygun sekilde
isaretlenecektir.

Bu isaretler uygun yerlere konulacak ve kalici olacaktir.
2. Acil durumlarda uzaktan kumanda

Saglik ve guvenlik dokiimaninda gerekli gorilen is ekipmanlarinin, herhangi bir acil
durumda, uygun bir yerden, uzaktan kumanda edilebilmesi mimkin olacaktir.

Bu tur ekipmanlar, sondaj kuyularini, tesis ve boru hatlarini izole edecek ve kapatacak
sisteme sahip olacaktir.

3. Genel ve acil durum haberlesme sistemi

3.1. Saghk ve guvenlik dokiimaninda gerekli gérilmesi halinde, isgi bulunan her
isyerinde;

a) Isyerinin insan bulunan biitiin bélimlerine alarm isaretini iletebilecek kapasiteye sahip
sesli veya Isikli sistem,

b) isyerinin cogu zaman isci bulunan bitiin kisimlarindan agikca isitilebilecek kapasiteye
sahip sesli sistem,

bulunacaktir.
3.2. Alarm kumandalari uygun yerlerde bulunacaktir.

3.3. Normal olarak insanlarin bulunmadigi yerlerde, iscilerin kullanabilecekleri uygun
haberlesme sistemi bulunacaktir.

4. Guvenli toplanma yerleri ve isim listesi

Saglik ve guvenlik dokiimaninda gerekli gériilmesi halinde, gltivenli toplanma yerleri
belirlenecek, buralarda calisanlarin isim listesi bulunacak ve toplanma yerlerinde
yapilmasi gereken isler belirlenecektir.

5. Tahliye ve kacis

5.1. Isciler herhangi bir acil durumda nasil davranmalar gerektidi konusunda
egitileceklerdir.

5.2. Kurtarma ekipmanlari, kolayca ulasilabilecek uygun yerlerde kullanima hazir
durumda bulundurulacaktir.

5.3. Kacisin zor oldugu, zaman aldigi ve solundugunda saghda zararl havanin olustugu
veya olusabilecedi yerlerde, isyerinde kullanima hazir, temiz hava saglayan tasinabilir
solunum cihazlarn bulundurulacaktir.

6. Glvenlik tatbikatlari
Isyerlerinde glivenlik tatbikatlari yapilacak ve dizenli araliklarla tekrar edilecektir.

Bu tatbikatlarin amaci, saglik ve givenlik dokiimaninda belirlenen kriterler
dogrultusunda, acil durum ekipmaninin kullanilmasi veya isletilmesi de dahil acil
durumlarda 6zel gorevi bulunan isgilerin egitim ve becerilerinin kontrol edilmesidir.



Gorevli iscilere, uygun yerlerde, bu ekipmanlarin dodru bir sekilde kullaniimasi veya
isletilmesi hususunda da tatbikat yaptirilacaktir.

7. Sihhi tesisler
7.1. Soyunma yerleri, elbise dolaplari

7.1.1. Calismalar sirasinda 6zel is elbiseleri giymek zorunda olan isciler icin uygun
soyunma yerleri saglanacaktir.

Soyunma yerleri kolaylkla ulasilabilecek yerlerde ve yeterli bluylklikte olacak ve
buralarda oturma yerleri bulunacaktir.

7.1.2. Soyunma odalari yeterince genis olacak ve burada her isci igin calisma saatleri
icinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktir. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri
islerde veya tehlikeli maddelerle galisilan yerlerde, is elbiseleri ile harici elbiselerin ayri
yerlerde saklanabilmesi igin, elbise dolaplari yan yana iki bélmeli olacak veya iki ayri
elbise dolabi verilecektir.

Islak is elbiselerinin kurutulabilmesi igin gerekli imkanlar saglanacaktir.
7.1.3. Kadinlar ve erkekler igin ayri soyunma yerleri olacaktir.

7.1.4. Soyunma yeri gerekmeyen isyerlerinde iscilerin elbiselerini koyabilecekleri uygun
bir yer saglanacaktir.

7.2. Duslar ve lavabolar

7.2.1. Yapilan isin veya saglikla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde isgiler icin uygun
dus tesisleri yapilacaktir. Duslar kadin ve erkek isciler igin ayri ayri olacaktir.

7.2.2. Duslar iscilerin rahatca yikanabilecekleri genislikte ve uygun hijyenik kosullarda
olacaktir.

Duslarda sicak ve soguk akar su bulunacaktir.

7.2.3. Dus tesisi gerektirmeyen islerde, calisma yerlerinin ve soyunma odalarinin
yakininda, gerekiyorsa akar sicak suyu da bulunan lavabolar bulunacaktir.

Lavabolar erkek ve kadin isgiler igin ayri ayr olacaktir.

7.2.4. Dus veya lavabolarin soyunma yerlerinden ayri yerlerde bulunmasi durumunda,
dus ve lavabolar ile soyunma yerleri arasinda kolay baglanti saglanacaktir.

7.3. Tuvalet ve lavabolar

Calisma yerlerine, dinlenme odalarina, soyunma yerlerine, dus ve yikanma yerlerine
yakin yerlerde yeterli sayida tuvalet ve lavabo bulunacaktir.

Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadin isciler icin ayri ayn olacaktir.
8. Ilk yardim odalari ve ekipmanlari

8.1. Ik yardim ekipmani yapilan isin 6zelligine uygun olacaktir.
Bir veya daha fazla ilk yardim odasi bulunacaktir.

Bu odalarda, kaza halinde yapilacak isleri belirten ilk yardim talimati kolay goérilebilecek
sekilde asilacaktir.

8.2. Ilk yardim odalar yeterli ilk yardim malzeme ve ekipmani ile teghiz edilecek ve
sedyeler kolay erisilebilir yerlerde bulundurulacaktir.

Buralar Givenlik ve Saglik Isaretleri Yonetmeligine uygun sekilde isaretlenecektir.

8.3. Ayrica, calisma kosullarinin gerektirdigi her yerde ilkyardim ekipmani
bulundurulacaktir.

Bu ekipman uygun sekilde isaretlenecek ve kolay erisilebilir yerlerde bulundurulacaktir.

8.4. Mevcut ilk yardim ekipmaninin kullanimi igin yeterli sayida isci egitilecektir.



9. Ulasim yollari

Motorlu tasitlarin calisma sahalarina girmesi durumunda, trafik kurallarina uygun gerekli
dizenleme yapilacaktir.

BOLUM C
DENIZLERDEKI TESISLERDE UYGULANACAK ASGARI OZEL HUKUMLER
1. Genel hususlar

1.1. Bu Yonetmeligin 5 inci maddesinin (b) bendi hiilkmu sakli kalmak kaydi ile bu bélim
kapsamina giren isyerinden sorumlu olan isveren, hem olagan hem de olaganisti
durumlarda iscilerin saglik ve gtivenligini korumak Gzere alinmasi gerekli ilgili tim
onlemlerin saglik ve glivenlik dokiimaninda yer almasini saglayacaktir.

Bu amacla, saglik ve glivenlik dokiimaninda asadidaki hususlar yer alacaktir;

a) Iscilerin saglk ve givenligi igin ciddi sonuglar doguracak kazalara neden olabilecek,
birbirleriyle baglantili olarak yiratilen isler de dahil, isyeri ile ilgili 6zel tehlike
kaynaklarini belirleyecektir.

b) Yukarida belirtilen 6zel tehlike kaynaklari ile ilgili riskleri dederlendirecektir.

c) Yukarida (a)’da belirtilen kazalarin 6nlenmesi, yayilmasinin sinirlandiriimasi ve acil
durumlarda isyerinin tahliyesinin uygun ve kontrolll bir sekilde yapilmasi icin alinmis olan
o6nlemler belirtilecektir.

d) Yénetim sisteminin, hem olagan hem de oladanisti durumlarda Is Sagligi ve Guvenligi
Yonetmeligi ile bu Yonetmelik hiikiimlerine uygun yapilandirildigi gosterilecektir.

1.2. Isveren, bu Yénetmelik kapsaminda yapilacak iglerin her asamasinin planlanmasi ve
uygulanmasinda, saglk ve glvenlik dokiimaninda belirtilen prosediir ve dizenlemelere
uyacaktir.

1.3. Birden fazla isverenin farkl galisma yerlerinden sorumlu olmasi halinde, saglik ve
glvenlik dokiimaninin hazirlanmasinda ve gerekli is saghdi ve guvenligini saglayacak
O6nlemlerin alinmasinda isverenler isbirligi yapacaklardir.

2. Yangindan korunma

2.1. Yangindan korunma, yanginin algilanmasi ve yanginla ve yanginin yayilmasi ile
miuicadele konusunda, saglik ve glivenlik dokiimaninda belirtildigi sekilde gerekli 6nlemler
alinacaktir.

MUmkin oldugu durumlarda, riskli alanlar yangin duvarlan ile ayrilacaktir.

2.2. Saglik ve guvenlik dokiimaninda riskli olarak belirlenen tim yerler, uygun yangin
algilama ve yangindan korunma, yanginla miicadele ve alarm sistemleri ile donatilacaktir.

Bu sistemler en az asadidakileri kapsayacaktir;
- Yangin algilama sistemleri,

- Yangin alarmlari,

- Yangin icin ana su borusu,

- Yangin vanalari ve hortumlari,

- Basingh su sistemleri ve gdstergeleri,

- Otomatik sprink sistemleri,

- Gazl s6bndirme sistemleri,

- Képuk sistemleri,

- Tasinabilir yangin séndurcller,



- Itfaiyeci ekipmanlari.

2.3. Otomatik olmayan yangin séndirme ekipmanlari, kolay ulasilabilir ve kullanilabilir
olacak ve gerektiginde zarar gérme ihtimaline karsl korunacaktir.

2.4. Yanginin algilanmasi, yanginla ve yanginin yayilmasi ile miicadele konusunda
alinacak énlemlerle ilgili detaylan iceren yangindan korunma plani isyerinde
bulundurulacaktir.

2.5. Acil durum sistemleri ayrilmis olacak veya acil durumlarda islevlerini yerine
getirebilmesini saglamak Uzere kazalara karsi korunmus olacaktir.

Gerektiginde bu sistemler yedekli olacaktir.

2.6. Yanginla miicadele ekipmanlari, Giivenlik ve Saglik Isaretleri Yonetmeligi
hiklimlerine uygun sekilde isaretlenecektir.

Bu isaretler uygun yerlere konulacak ve kalici olacaktir.
3. Acil durumlarda uzaktan kumanda

3.1. Saghk ve glvenlik dokiimaninda gerekli gortilmesi halinde, acil durumlar igin uzaktan
kumanda sistemi kurulacaktir.

Bu sistem, acil durumlarda kullaniimak tzere, uygun yerlerde bulunan kumanda
yerlerinde ve gerekiyorsa toplanma yerleri ile tahliye istasyonlarinda da bulunacaktir.

3.2. Uzaktan kumanda ekipmani, en az, havalandirma sistemlerine, tutusmaya neden
olabilecek ekipmanin acil olarak kapatma sistemine, parlayici sivi ve gaz gikisini
o6nleyecek sisteme, yangindan korunma sistemlerine ve sondaj kuyusu kontrol sistemine,
uzaktan kumanda edebilecek kapasiteye sahip olacaktir.

4. Genel ve acil durum haberlesme sistemi

4.1. Saglik ve guvenlik dokiimaninda gerekli gérilmesi halinde, isgi bulunan her
isyerinde;

a) isyerinin insan bulunan bitin bélimlerine alarm isaretini iletebilecek kapasiteye sahip
sesli veya isikh sistem,

b) isyerinin cogu zaman isci bulunan bitliin kisimlarindan agikca isitilebilecek kapasiteye
sahip sesli sistem,

c) kiyr ve kurtarma servisleri ile strekli haberlesmeyi saglayacak sistem,
bulunacaktir.
4.2. Bu sistemler acil durumlarda islevlerini stirdlrebilecek kapasiteye sahip olacaktir.

Sesli uyari sistemi, givenilir olmayan enerji kaynagindan beslenmeyen haberlesme
sistemleri ile desteklenecektir.

4.3. Alarm kumandalar uygun yerlerde bulunacaktir.

4.4. Normal olarak insanlarin bulunmadigi yerlerde, iscilerin kullanabilecekleri uygun
haberlesme sistemi bulunacaktir.

5. Guvenli toplanma yerleri ve isim listesi

5.1. Tahliye ve guvenli toplanma yerlerini, 1sidan, dumandan ve mimkun oldugu kadar
patlama etkilerinden korumak igin uygun onlemler alinacak, tahliye ve glivenli toplanma
yerlerine ulasan ve buralardan cikisi saglayan kacis yollari kullanilabilir durumda
olacaktir.

Alinan bu dnlemler, glivenli tahliye, kagis ve kurtarmanin organize edilmesi ve
yurdttlmesi icin gececek slirede iscilerin glivenligini saglayacak sekilde olacaktir.

5.2. Saghk ve guvenlik dokiimaninda gerekli gérilmesi halinde, glivenli tahliye veya
toplanma yerinde, bu ekin (C) Bélimunun 3 Gncl maddesinde belirtilen ekipmanlara



uzaktan kumanda edebilecek sistemler ile kiyi ve acil servislerle haberlesmeyi saglayacak
donanim bulunacaktir.

5.3. Guvenli toplanma ve tahliye yerleri, calisma yerlerinden ve diger tesislerden kolay
ulasilabilir yerlerde olacaktir.

5.4. Her bir givenli toplanma yerinde, toplanacak iscilerin isim listesi buralarda asil
bulunacak ve bu listeler glincellestirilmis olacaktir.

5.5. Acil durumlarda 6zel gérevi bulunan iscilerin listesi isyerinin uygun yerlerinde asil
bulunacaktir.

Bu iscilerin isimleri, bu ekin (A) Bé6limindn (2.6) maddesinde belirtilen yazili talimatlarda
yer alacaktir.

6. Tahliye ve kagis

6.1. Isciler herhangi bir acil durumda nasil davranmalari gerektigi konusunda
egitileceklerdir.

Genel acil durum egitimine ek olarak, iscilere saglik ve giivenlik dokiimaninda belirlenen
isyerinin 6zelligine uygun egitim verilecektir.

6.2. Saglik ve guvenlik dokiimaninda belirtilen kriterler géz 6ntinde bulundurularak,
iscilere hayatta kalma teknikleri ile ilgili uygun egitim verilecektir.

6.3. Her is yerinde acil durumlar icin uygun ve yeterli tahliye araclar ile denize dogru
kacis imkanlari bulunacaktir.

6.4. Isyerinin tahliyesi ve deniz kurtarma kosullari icin acil durum plani hazirlanacaktir.

Saglik ve givenlik dokiimaninda belirtilenlere badli olarak hazirlanan plan, yedek deniz
araclari ve helikopterler ile bunlarin ylklenme sireleri ve kapasiteleri ile ilgili kriterleri de
icerecektir.

Her bir yikleme igin gerekli olan sire saglik ve givenlik dokiimaninda belirtilecektir.

Yedek deniz araglari, tahliye ve kurtarma gereklerini karsilayacak sekilde diizenlenecek
ve donatilacaktir.

6.5. Cankurtaran sandali, botu, simidi ve yeledi ile ilgili asgari gerekler;

- Yeterli bir slire hayatta kalmayi saglayacak uygunlukta ve donanimda olacaktir.
- Batdn iscilere yetecek sayida olacaktir.

- TUrG isyerine uygun ozellikte olacaktir.

- Islevleri ve kullanilacaklari kosullar dikkate alinarak uygun malzemeden yapilmis olacak
ve kullanim igin hazir bulundurulacaktir.

- Kullanildiklarinda dikkat c¢ekici renklerde olacak ve kurtarma ekibinin dikkatini cekmekte
kullanilacak araglarla donatilacaktir.

6.6. Acil kullanim icin yeterli can kurtarma arag ve gereci hazir bulundurulacaktir.
7. Glvenlik tatbikatlari
Isyerlerinde glvenlik tatbikatlar yapilacak ve dizenli araliklarla tekrar edilecektir;

- Saghk ve guvenlik dokiimaninda belirlenen kriterler dogrultusunda, acil durum
ekipmaninin kullanilmasi veya isletilmesi goérevi de dahil acil durumlarda 6zel gérevi
bulunan bitin isciler editilecek ve bu goérevlerini yerine getirme becerileri kontrol
edilecektir.

Gorevli iscilere, bu ekipmanlarin dogru bir sekilde kullanilmasi veya isletilmesi hususunda
da tatbikat yaptirilacaktir.



- Tatbikatta kullanilan bdtin acil durum ekipmani test edilecek, temizlenecek ve yeniden
dolumu yapilacak veya yenilenecek ve kullanilan bitin tasinabilir ekipman muhafaza
edildikleri yerlerine geri konacaktir.

- Cankurtaran teknelerinin operasyon igin hazir oldugu teyit edilecektir.
8. Sihhi tesisler
8.1. Soyunma yerleri, elbise dolaplari

8.1.1. Calismalari sirasinda 6zel is elbiseleri giymek zorunda olan isciler icin uygun
soyunma yerleri saglanacaktir.

Soyunma vyerleri kolaylikla ulasilabilecek yerlerde ve yeterli blyukllikte olacak ve
buralarda oturma yerleri bulunacaktir.

8.1.2. Soyunma odalari yeterince genis olacak ve burada her isci icin galisma saatleri
icinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktir.

Nemli, tozlu, kirli ve benzeri islerde veya tehlikeli maddelerle calisilan yerlerde, is
elbiseleri ile harici elbiselerin ayr yerlerde saklanabilmesi igin, elbise dolaplari yan yana
iki bélmeli olacak veya iki ayri elbise dolabi verilecektir.

Islak is elbiselerinin kurutulabilmesi icin gerekli imkanlar saglanacaktir.
8.1.3. Kadinlar ve erkekler igin ayri soyunma yerleri olacaktir.

8.1.4. Soyunma yeri gerekmeyen isyerlerinde iscilerin elbiselerini koyabilecekleri uygun
bir yer saglanacaktir.

8.2. Duglar

Iscilere ait sosyal tesislerde saglanan imkanlara ilave olarak, gerektiginde calisma
yerlerinin yakininda uygun dus tesisleri yapilacaktir.

8.3. Tuvalet ve lavabolar

Iscilere ait sosyal tesislerde saglanan imkanlara ilave olarak, gerektiginde calisma
yerlerinin yakininda uygun tuvalet ve lavabolar yapilacaktir.

Tuvaletler kadin ve erkek isgiler igin ayri ayri olacaktir.
9. Ilk yardim odalari ve ekipmanlari

9.1. Isyerinde yapilan isin 6zelligine ve isyerinin biyikligine gére, bir veya daha fazla
ilk yardim odasi bulunacaktir.

9.2. Ik yardim odalarinda, ilk yardim hizmetinin verilebilmesi ve gerektiginde isyeri
hekiminin talimati dogrultusunda tedavi yapilabilmesi icin yeterli sayida uzman isci ile
uygun ekipman, malzeme ve ilag bulundurulacaktir.

Buralar Givenlik ve Saglik Isaretleri Yénetmeligine uygun sekilde isaretlenecektir.

9.3. Ayrica, galisma kosullarinin gerektirdigi her yerde ilkyardim ekipmani
bulundurulacaktir.

Bu ekipman uygun sekilde isaretlenecek ve kolay erisilebilir yerlerde bulundurulacaktir.
10. Barinma

10.1. Yapilan isin dogasi, bayukltigu ve siresi gerektiriyorsa, isveren iscilere uygun
barinma olanaklari saglayacaktir.

Bu barinaklar asagidaki 6zelliklere sahip olacaktir.

- Saghk ve guvenlik dokiimaninda belirtildigi sekilde, patlamalarin etkisine, duman ve gaz
sizmalarina ve yangin gikmasina ve yanginin yayillmasina karsi uygun sekilde korunmus
olacaktir.

- Uygun havalandirma, 1sitma ve aydinlatma sistemleri ile donatilmis olacaktir.



- Her katta, kagis yollarina agilan birbirinden bagimsiz en az iki gikis yeri bulunacaktir.

- Diger alanlardan gelebilecek, sagliga zararh guriltt, koku ve dumana ve sert hava
kosullarina karsi korunmali olacaktir.

- Tehlikeli alanlardan uzakta ve calisma yerlerinden ayr olacaktir.

10.2. Bu barinaklarda, isyerinde kalacak iscilere yetecek sayida yatak veya ranza
bulundurulacaktir.

Yatmak igin ayrilan bitin odalar, iscilerin giysilerini koyabilecekleri blyUklikte yeterli
alana sahip olacaktir.

Kadinlar ve erkekler igin yatakhaneler ayri ayr olacaktir.

10.3. Bu barinma yerlerinde sicak ve soguk akar su bulunan yeterli sayida dus ve
yikanma yerleri bulunacaktir.

Duslar, kadin ve erkekler igin ayri ayr olacaktir.

Dusglar, iscilerin rahatca yikanabilecedi genislikte ve uygun hijyenik kosullarda olacaktir.
10.4. Barinaklarda yeterli sayida tuvalet ve lavabo bulunacaktir.

Tuvalet ve lavabolar, kadin ve erkekler igin ayri ayri olacaktir.

10.5. Barinaklarin ve buralardaki tim malzemelerin her zaman uygun hijyenik sartlarda
olmasi saglanacaktir.

11. Helikopter operasyonlari

11.1. Isyerlerinde helikopter pisti, en bliyiik helikopterin en zor sartlarda kolayca inip
kalkabilecedi ve gorevini yerine getirebilecegi blyklikte olacak ve helikopter
operasyonlarinin kolay yapilmasina olanak saglayacak sekilde yerlestirilecektir.

Helikopter pisti planlanan hizmetlere uygun yapida tasarlanacak ve insa edilecektir.

11.2. Helikopterlerin miidahalesini gerektirecek herhangi bir kazada kullanimina ihtiyag
duyulacak malzemeler, helikopterin konacagi alanin yakinlarinda depolanacaktir.

11.3. Iscilerin ikamet ettikleri isyerlerinde, helikopter hareketleri esnasinda yeterli sayida,
amaca uygun egitimli acil midahale personeli helikopter pistinde hazir bulunacaktir.

12. Isyerlerinin denizlerde konuslandirilmasi — giivenlik ve saglamlik

12.1. Sondajla maden ¢ikartma isletmelerinin agik denizde konuglandirilmasi esnasinda,
iscilerin saglk ve glivenliklerini korumak icin gerekli olan bitiin énlemler alinacaktir.

12.2. Isyerlerinin acgik denizde konuslandiriimasi ile ilgili calismalar, giivenligi ve
saglamhdi slrekli kilacak sekilde yapilacaktir.

12.3. Igyerlerinin acik denizde konuslandirilmasi calismalari sirasinda kullanilan ekipman
ve calisma yoéntemleri, hem normal hem de kritik kosullar géz éntinde bulundurularak,
sondajla maden gikartma isletmelerinde galisacak iscilerin maruz kalacaklari riskleri
azaltacak sekilde olacaktir.



