YERALTI VE YERUSTU MADEN i$LE'[MELERiN_I?I_E SAGLIK VE GUVENLIK
SARTLARI YONETMELIGI

(21/2/2004 tarihli,25380 sayili Resmi Gazetede yayimlanmistir.)

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amag

Madde 1 — Bu Yonetmeligin amaci, yeralti ve yerlstli maden isyerlerinde calisan iscilerin
saglik ve glvenliginin korunmasi igin uyulmasi gerekli asgari sartlari belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yénetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili is Kanunu kapsamina giren
tim yeralti ve yeristi maden isyerlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Y6netmelik, 4857 sayili is Kanununun 78 inci maddesine gére
dizenlenmistir.

Tanimlar

Madde 4 — Bu Ydnetmelikte gecen;

a) Yeralti ve yerUstli maden isleri:

- Madenlerin yeralti veya yeristiinden cikarilmasi,

- Madenlerin gikarma amaciyla arastiriimasi,

- Gikarilan madenlerin islenmesi harig, satisa hazirlanmasi,
islerini ifade eder.

Sondajla Maden GCikarilan Isletmelerde Sadlik ve Giivenlik Sartlari Yénetmeliginin 4 (inci
maddesinin (a) bendinde tanimlanan sondajla maden ¢ikarma isleri bu tanim kapsaminda
degildir.

b) isyeri: Yeralti ve yeriistii maden cikarma islerinin ve yardimc islerin yapildidi tesisler

ve binalar ile iscgilere ait yatip kalkma yerleri, hafriyat dékme yerleri ve atik sahalari dahil
calisma yerlerinin timudn ifade eder.

IKINCI BOLUM
Isverenlerin Yiikiimliliikleri
Genel Yiikiimliiliikler

Madde 5 — Yeralti ve yerlstii maden isyerlerinde, isveren asadidaki hususlari yerine
getirmekle yukimludur:

a) Iscilerin saglk ve givenliklerini saglamak amaciyla;

1) Calisma yerleri, iscilerin islerini yaparken kendilerinin ve diger calisanlarin saglk ve
glvenliklerini tehlikeye atmayacak sekilde tasarlanacak, insa edilecek, techiz edilecek,
hizmete alinacak, isletilecek ve bakimi yapilacaktir.

2) isyerinde yapilacak her tirli calisma, yetkili kisinin nezaretinde ve sorumlulugu
altinda yapilacaktir.

3) Ozel riski bulunan isler yalnizca konunun uzmani kisiler tarafindan ve talimatlara
uygun olarak yapilacaktir.



4) Tim glvenlik talimatlar iscilerin anlayacadi sekilde olacaktir.
5) Yeterli ilk yardim donanimi saglanacaktir.
6) Dlzenli araliklarla gerekli glivenlik tatbikati yapilacaktir.

b) isveren, 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayili Resmi Gazete’'de yayimlanan Is Sagligi ve
Guvenligi Yonetmeliginin 6, 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hiikiimler dogrultusunda
"saglik ve glivenlik dokiimani" hazirlanmasini ve glincellenmesini saglayacaktir.

Saglik ve giavenlik dokiimaninda 6zellikle asagidaki hususlar yer alacaktir;
- Iscilerin isyerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi ve degerlendirilmesi.
- Bu Yoénetmelik hikidmlerini yerine getirmek igin alinacak uygun énlemler.

- GCalisma yerlerinin ve ekipmanin givenli sekilde dizenlenmesi, kullaniimasi ve bakiminin
yapilmasi.

Sadlik ve givenlik dokiimani calismaya baslanilmadan énce hazirlanacak ve isyerinde
onemli degisiklikler veya ilave yapildiginda tekrar gbézden gecirilecektir.

¢) Ayni isyerinde birden gok isletmeye ait iscilerin bulunmasi durumunda, her isveren
kendi kontroll altindaki islerden sorumludur.

Tam isyerinden sorumlu olan isveren, iscilerin saglik ve guavenliginin korunmasi ile ilgili
tedbirlerin uygulanmasini koordine edecek ve kendisine ait saglik ve glivenlik
dokiimaninda koordinasyonun amacini ve bu koordinasyonu saglamak icin alinacak
o6nlemleri ve uygulanacak yéntemleri belirtecektir.

Bu koordinasyon her bir isverenin Is Saghg: ve Guvenligi Yonetmeliginde belirtilen
sorumlulugunu etkilemez.

d) Isveren, ciddi veya 6limle sonuglanan is kazalarini ve ciddi tehlikeli olaylari en geg iki
is gini iginde Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanliginin ilgili Bolge Madirlagine
bildirecektir.

Patlama, Yangin ve Zararh Ortam Havasindan Korunma

Madde 6 — Isveren, patlama ve yangin ¢ikmasini énlemek, patlama ve yangin
baslangiclarini tesbit etmek, yayilmasini 6nlemek ve micadele etmek, patlayici ve sagliga
zararli ortam havasinin olusmasini 6nlemek igin yapilan ise uygun énlemler alacaktir.

Kacis ve Kurtarma Araglari

Madde 7 — Isveren, bir tehlike aninda iscilerin calisma yerlerini en kisa zamanda ve
glvenli bir sekilde terk edebilmeleri icin uygun kagis ve kurtarma araclarini saglayacak ve
kullanima hazir bulunduracaktir.

iletisim, Uyari ve Alarm Sistemleri

Madde 8 — Isveren, ihtiyac halinde yardim, kacma ve kurtarma islemlerinin derhal
uygulamaya konulabilmesi icin gerekli uyari ve diger iletisim sistemlerini hazir
bulunduracaktir.

Iscilerin Bilgilendirilmesi

Madde 9 —Is Sagligi ve Guvenligi Yénetmeliginin 10 uncu maddesi hiikimleri sakl
kalmak kaydi ile isciler veya temisilcileri, isyerinde saglik ve glivenlikle ilgili alinmasi
gereken tiim onlemler ve bu Yonetmeligin 6zellikle 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin
uygulanmasi hakkinda bilgilendirilecektir.

Bu bilgiler isciler tarafindan anlasilabilir sekilde olacaktir.
Saghik Gozetimi

Madde 10 — isciler asagidaki hususlar gdz éniinde bulundurularak saglhk gdzetimine tabi
tutulacaktir:



a) Iscilerin, yapmakta olduklari islerde maruz kaldiklar sadlik ve givenlik risklerine
uygun olarak saglik gézetimine tabi tutulmalari saglanacaktir.

b) iscilerin ise girislerinde ve isin devami siiresince periyodik olarak saglik gézetimleri
yapilacaktir.

iscilerin Goriislerinin Alinmasi ve Katilimlarinin Saglanmasi

Madde 11 — isveren, bu Yénetmelikte belirtilen konularda is Saghg: ve Givenligi
Yonetmeliginin 11 inci maddesine uygun olarak iscilerin veya temsilcilerinin gorislerini
alacak ve katiimlarini saglayacaktir.

Asgari Saglhik ve Giivenlik Gerekleri
Madde 12 — Bu Yonetmeligin;

a) Yururlage girdigi tarihten sonra acilacak olan isyerleri bu Yonetmeligin ekinde belirtilen
saglk ve glvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadir.

b) Yururltge girdigi tarihte faaliyette olan isyerleri yurtrltlik tarihinden itibaren en geg 1
(bir) yil icerisinde bu Yonetmeligin ekinde belirtilen saglik ve guivenlikle ilgili gereklere
uymak zorundadir.

c) Yurarluge girdigi tarihten sonra isyerinde yapilacak degisiklik ve eklentilerde isveren
bu Yonetmeligin ekinde belirtilen saglik ve glivenlik gereklerine uymak zorundadir.

UCUNCU BOLUM
ilgili Avrupa Birligi Mevzuati, Yiiriirliik ve Yiiriitme
Ilgili Avrupa Birligi Mevzuati

Madde 13 — Bu Yénetmelik 3/12/1992 tarihli ve 92/104/EEC sayili Avrupa Birligi
Direktifi esas alinarak hazirlanmistir.

Uygulama

Madde 14 — Bu Yonetmelikte belirtilen daha siki ve 6zel 6nlemler sakli kalmak kaydi ile,
yeraltl ve yeristi maden isletmelerinde Is Saghdi ve Guvenligi Yonetmeligi htikimleri de
uygulanir.

Yiiriurlik
Madde 15 — Bu Y6netmelik yayimi tarihinde yururltge girer.
Yiiriitme

Madde 16 — Bu Yonetmelik hiikimlerini Calisma ve Sosyal Givenlik Bakani yuritdr.

EK
ASGARI SAGLIK VE GUVENLIK GEREKLERI

Bu ekte belirtilen hususlar isyerinin, yapilan isin, sartlarin veya 6zel bir riskin gerektirdigi
tidm durumlarda uygulanir.

BOLUM A

YERALTI VE YERUSTU MADEN ISLETMELERI ILE BUNLARIN YERUSTU
TESISLERINDE UYGULANACAK ASGARI GENEL HUKUMLER

1. Organizasyon ve gbzetim



1.1. Isyerlerinin organizasyonu
1.1.1. Isyerleri tehlikelere karsi yeterli koruma saglanacak sekilde organize edilecektir.

Iscilerin saglik ve glivenligini tehlikeye atmamak icin isyerindeki tehlikeli veya atik
maddeler uzaklastirilacak veya kontrol altinda tutularak isyerinin her zaman dizenli bir
durumda olmasi saglanacaktir.

1.1.2. Galisma mabhalleri, isgilerin islerini kolayca yapabilmeleri igin ergonomik esaslara
uygun sekilde tasarlanacak ve kurulacaktir.

1.1.3. Calisma mahallinde isginin yalniz calismasi durumunda, uygun gézetim yapilacak
veya uygun yollarla haberlesme saglanacaktir.

1.2. Sorumlu personel

Her isyerinde isveren tarafindan atanmis, isciler calistigi siirece gérev yapacak, yeterli
beceri ve uzmanliga sahip sorumlu bir kisi bulunacaktir.

Yeterli beceri ve uzmanlhga sahip olmak sartiyla isyeri igin bu sorumlulugu isverenin
kendisi Ustlenebilir.

1.3. Gozetim

Yapilan tiim calismalarda, isgilerin saglik ve givenliginin korunmasinin saglanmasi igin
isveren veya isveren adina hareket eden kisi tarafindan atanan, yeterli beceri ve
uzmanhda sahip kisiler tarafindan gerekli gézetim yapilacaktir.

Saglik ve guvenlik dokiimaninda gerekli goriilmesi halinde galisilan yerler gézetim yapan
kisi tarafindan her vardiyada en az bir defa kontrol edilecektir.

Yeterli beceri ve uzmanlda sahip olmak sartiyla yukarida belirtilen gézetim gorevini
isverenin kendisi Ustlenebilir.

1.4. Kalifiye isgi

Her isyerinde kendilerine verilen isi yapabilmek icin gerekli beceri, deneyim ve egitime
sahip yeterli sayida kalifiye isgi bulunacaktir.

1.5. Bilgilendirme ve egitim

Iscilere saglhk ve giivenliklerini saglayabilmeleri icin yeterli bilgi, talimat ve egitim
verilecek ve bu egitimler tekrarlanacaktir.

Isveren, iscilere verilen talimatlarin kendilerinin ve diger calisanlarin saglik ve
glvenliklerini tehlikeye atmalarini 6nleyecek sekilde kolay anlasilir olmasini saglayacaktir.

1.6. Yazili talimatlar

Her isyeri icin iscilerin saglik ve glivenliklerinin korunmasi ve is ekipmanlarinin gtivenli bir
sekilde kullaniimasi igin gerekli kurallari belirleyen yazili talimatlar hazirlanacaktir.

Bu talimatlar, acil durum ekipmanlarinin kullanimina ve isyerinde veya isyeri yakinindaki
herhangi bir acil durumda nasil hareket edilecegine iliskin bilgileri de icerecektir.

1.7. Guvenli galisma ydntemleri
Her isyerinde ya da her iste glivenli galisma ydntemleri uygulanacaktir.
1.8. Calisma izni

Saglik ve guvenlik dokiimaninda gerekli gérilmesi halinde, hem tehlikeli islerin
yapilmasinda, hem de diger islerle etkilesmesi sonucu ciddi tehlikelere neden olabilecek
rutin islerin yapilmasinda bir calisma izni sistemi uygulanacaktir.

Yapilacak isten 6nce, is sirasinda ve is bitiminde uyulacak kosullar ve alinacak énlemleri
belirten calisma izni, calismaya baslanmadan dnce yetkili bir kisi tarafindan yazili olarak
verilir.

1.9. Saglik ve glvenlik 6nlemlerinin dizenli araliklarla gézden gecirilmesi



Isveren, saglik ve glvenlik ydnetim sistemi de dahil olmak tizere iscilerin saghgini ve
glivenligini korumak icin alinan énlemleri, bu Yonetmelige uygunlugunu saglamak igin,
dizenli araliklarla gézden gegirecektir.

2. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisler
2.1 Genel

Mekanik ve elektrikli ekipmanin segimi, kurulmasi, hizmete alinmasi, isletilmesi ve
bakiminda, iscilerin saglk ve giivenligi icin, bu Yonetmelik hikiamleri ile 5/6/2002 tarihli
ve 24776 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Makina Emniyeti Yénetmeligi ve Is
Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglk ve Guvenlik Sartlari Yonetmeligi hikimleri dikkate
alinacaktir.

Gazlarin, buharlarin veya buharlasabilen sivilarin alev alarak tutusmasi sonucu yangin
veya patlama riski olan bir ortamda kullanilacak is ekipmanlari, bu tir ortamlarda
kullanmaya uygun 6zellikte olacaktir.

Is ekipmanlari, gerektiginde uygun koruma tertibatlari ve ariza durumunda ekipmanin
glvenli kalmasini saglayacak sistemler ile donatilacaktir.

2.2 Ozel hikkiimler

Mekanik is ekipmanlari ve tesisler, saglam, kusursuz ve kullanim amacina uygun
olacaktir.

Elektrikli ekipmanlarin ve tesislerin glici ve boyutlari, kullanim amacina uygun olacaktir.

Mekanik ve elektrikli is ekipmanlari ile tesisat tehlike yaratmayacak sekilde kurulmus ve
korunmus olacaktir.

3. Bakim
3.1. Genel bakim

Mekanik ve elektrikli ekipmanlar ile tesislerin kontroll, bakimi ve gerektiginde testlerinin
dizenli bir sekilde yapilmasini sadlayacak uygun bakim plani yapilacaktir.

Ekipmanlarin ve tesislerin bittn kisimlarinin kontrol, bakim ve testleri yetkili uzman
kisiler tarafindan yapilacaktir.

Yapilan kontrol ve testlerle ilgili kayit tutulacak ve bu kayitlar uygun sekilde
saklanacaktir.

3.2. Guvenlik ekipmanlarinin bakimi

Guvenlik ekipmanlari her zaman kullanima hazir ve galisir durumda bulundurulacaktir.
Bu ekipmanlarin bakimi yapilan is dikkate alinarak yapilacaktir.

4. Patlama riski, yangin tehlikesi ve zararli ortam havasina karsi korunma

4.1. Genel

4.1.1. Ortam havasinda sagliga zararli ve/veya patlayici maddelerin bulunup
bulunmadiginin tespit edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun élgtilmesi igin
gerekli tedbirler alinacaktir.

Saglik ve guvenlik dokiimaninda gerekli goriilmesi halinde, elektrikli sistemler ve icten
patlamali motorlarin gliciini otomatik olarak kesen aygitlar, belirlenmis yerlerdeki gaz
birikimlerini otomatik ve devamli olarak 6lcen kontrol aygitlari ve otomatik alarm
sistemleri saglanacaktir.

Otomatik 6lgciim sonuglar saglik ve glivenlik dokiimaninda 6ngoruldiga sekilde kayit
altina alinacak ve saklanacaktir.

4.1.2. Yangin veya patlama tehlikesi bulunan ortamlarda sigara icilmesine izin
verilmeyecektir.



Yangin cikmasi veya patlama meydana gelmesine karsi yeterli dnlem alinmadidi siirece,
acik alev kullanilmasi ve kivilcom cikarabilecek herhangi bir calisma yapilmasi
yasaklanacaktir.

4.2. Patlama risklerinden korunma
4.2.1. Patlayici ortam olusmasina ve birikmesine karsi gerekli tim 6énlemler alinacaktir.

4.2.2. Patlama riski bulunan yerlerde, patlayici ortamin tutusmasini énlemek igin gerekli
tim énlemler alinacaktir.

4.2.3. Aiinmasi gerekli dnlem ve kullanilacak ekipmani ayrintili olarak belirten patlamayi
onleme plani hazirlanacaktir.

4.3. Zararl ortam havasindan korunma

4.3.1. Zararli maddelerin ortam havasina karistigi veya karisabilecegi yerlerde;
a) Zararli maddelerin gikisinin kaynaginda engellenmesi veya

b) Kaynagindan emilmesi veya uzaklastiriimasi veya

c) Bu maddelerin ortam havasindaki yogunlugunun azaltiimasi

gibi tedbirler alinarak isgilerin risk altinda olmasi 6nlenecektir.

Bu o6nlemlerle ilgili uygulanan sistem, iscilerin risk altinda olmasini dnleyecek sekilde
zararli maddeleri ortam havasindan uzaklastiracak kapasitede olacaktir.

4.3.2. Kisisel Koruyucu Donanimlarin Isyerinde Kullaniimasi Hakkinda Yénetmelik
hiaktmleri sakli kalmak kaydi ile iscilerin zararli ortam havasina maruz kalabilecekleri
yerlerde yeterli sayida uygun solunum ve canlandirma ekipmani bulundurulacaktir. Bu
yerlerde bu ekipmani kullanabilecek egitime sahip yeterli sayida isci bulunacaktir. Bu
ekipman uygun yerlerde saklanacak ve korunacaktir.

4.3.3. Ortam havasinda zehirli gazlarin bulundugu veya bulunabilecegi yerlerde, alinan
onlemler ve mevcut koruyucu donanimla ilgili detaylari iceren bir koruma plani hazir
bulundurulacaktir.

4.4. Yangindan korunma

4.4.1. Saglik ve guvenlik dokiimaninda belirlenmis olan kaynaklardan yanginin baslamasi
ve yayllmasina karsi isyerlerinin planlanmasi, kurulmasi, donatilmasi, isletmeye alinmasi,
isletilmesi ve bakiminda gerekli tedbirler alinacaktir. Yanginla hizli ve etkili miicadele icin
gerekli 6nlemler alinacaktir.

4.4.2. isyerleri, uygun yangin séndiirme ekipmanlari ve gereken hallerde yangin
dedektérleri ve alarm sistemleri ile donatilacaktir.

4.4.3. Otomatik olmayan yangin séndirme ekipmanlari, kolay ulasilabilir ve kullanilabilir
olacak ve gerektiginde zarar gérme ihtimaline karsi korunacaktir.

4.4.4 Bu Yonetmeligin 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen hikimler geredince,
yangindan korunma, yangin baslangicini ve yayllmasini tespit ve yanginla micadele
konusunda alinacak énlemlerle ilgili detaylari igeren yangindan korunma plani galisilan
yerlerde bulundurulacaktir.

4.4.5 Yanginla micadele ekipmanlari, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan Glvenlik ve Saglik Isaretleri Yonetmeligi hikiimlerine uygun sekilde
isaretlenecektir. Bu isaretler uygun yerlere konulacak ve kalici olacaktir.

5. Patlayici maddeler ve atesleyiciler

Patlayici maddelerin ve atesleyicilerin depolanmasi, tasinmasi ve kullanilmasi, sadece bu
konuda yetkili ve uzman kisiler tarafindan yapilacaktir. Bu isler, isciler igin risk
olusturmayacak sekilde organize edilecek ve yuritllecektir.

6. Ulasim yollari



6.1. Calisma yerlerine glvenli bir sekilde ulasabilmek ve acil bir durumda hizli ve glvenli
bir sekilde bu yerleri terk edebilmek mimkin olacaktir.

6.2. Merdivenler, ylkleme platform ve rampalari da dahil bitin ulasim yollari, yayalar
veya araclar icin kolay, glivenli ve uygun gegisi saglayacak ve yakinindaki calisanlari
tehlikeye dlisiirmeyecek sekilde hesaplanacak, boyutlandirilacak ve yerlestirilecektir.

6.3. Yayalarin kullandidi ve/veya araclarla malzeme tasimada kullanilan yollar, kullanici
sayisina ve isyerinde yapilan isin 6zelligine uygun boyutlarda olacaktir. Malzeme tasinan
yollarda yayalar igin yeterli glivenlik mesafesi birakilacaktir.

6.4. Arac trafigine acik yollar ile kapilar, yaya gecis yollari, koridorlar ve merdivenler
arasinda yeterli mesafe bulunacaktir.

6.5. Iscilerin korunmasi amaciyla arac yollar ve gegisler agikca isaretlenecektir.

6.6. Calisma sahasinda motorlu tasitlar ve makine trafiginin bulunmasi durumunda, trafik
kurallarina uygun dizenleme yapilacaktir.

7. Acik alandaki galismalar

7.1. Isyerindeki acik calisma yerleri, yollar ve iscilerin kullandidi diger acik alanlar, yaya
ve arag trafiginin gtvenli bir sekilde yapilmasini saglayacak sekilde diizenlenecektir.

7.2. Acik galisma alanlari glin 1sidinin yeterli olmadigi hallerde uygun sekilde
aydinlatilacaktir.

7.3. Acik alanda yapilan galismalarda asagidaki dizenlemeler yapilacaktir;

a) Isciler, olumsuz hava kosullarindan ve gerekli hallerde cisim diismelerine karsi
korunacaktir.

b) isciler, zararli dizeyde giriltiiden ve gaz, buhar, toz gibi zararli dis etkilerden
korunacaktir.

c) Isciler, herhangi bir tehlike durumunda isyerini hemen terk edebilecek veya kisa
sirede yardim alabileceklerdir.

d) Iscilerin kaymalar veya diismeleri énlenecektir.
8. Tehlikeli alanlar
8.1. Tehlikeli alanlar agikga gorilebilir sekilde isaretlenecektir.

8.2. Yaplilan isin 6zelligi nedeniyle malzeme veya iscilerin dlismesi de dahil risk bulunan
tehlikeli alanlara, gbrevli olmayan kisilerin girmesi uygun arag ve gereclerle
engellenecektir.

8.3. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kisilerin korunmasi icin uygun énlemler
alinacaktir.

9. Kagis yollari ve imdat gikiglar

9.1. Herhangi bir tehlike durumunda, tim calisanlarin isyerini derhal ve givenli bir
sekilde terk etmeleri mimkin olacaktir.

9.2. Acil gikis yollari ve kapilari dogrudan disariya veya glivenli bir alana veya toplanma
noktasina veya tahliye noktasina acilacak ve cikisi dnleyecek higbir engel
bulunmayacaktir.

9.3. Acil cikis yollari ve kapilarinin sayisi, boyutlari ve yerleri yapilan isin niteligine,
isyerinin bayuklugune ve galisanlarin sayisina uygun olacaktir.

9.4. Acil gikis kapilari disariya dogru acilacaktir.

Acil cikis kapilar; acil durumlarda calisanlarin hemen ve kolayca acabilecekleri sekilde
olacaktir.

9.5. Acil gikis kapilan kilitli olmayacaktir.



Acil cikis yollari ve kapilari ile buralara acilan yol ve kapilarda cikisi zorlastiracak higbir
engel bulunmayacaktir.

9.6. Aydinlatilmasi gereken acil gikis yollari ve kapilarinda elektrik kesilmesi halinde
yeterli aydinlatmayi saglayacak yedek aydinlatma sistemi bulunacaktir.

9.7. Acil cikis yollari ve kapilari Giivenlik ve Saglk Isaretleri Yénetmeligine uygun sekilde
isaretlenmis olacaktir.

10. Tahliye ve kagis

10.1. Isciler herhangi bir acil durumda nasil davranmalar gerektigi konusunda
egitileceklerdir.

10.2. Kurtarma ekipmanlari, kolayca ulagilabilecek uygun yerlerde kullanima hazir
durumda bulundurulacak ve Glvenlik ve Saglik Isaretleri Yonetmeligine uygun olarak
isaretlenecektir

11. Guvenlik tatbikatlar
Isyerlerinde glivenlik tatbikatlari yapilacak ve dizenli araliklarla tekrar edilecektir.

Bu tatbikatlarin amaci, acil durum ekipmaninin kullanilmasi veya isletilmesi de dahil acil
durumlarda 6zel gorevi bulunan iscilerin egitim ve becerilerinin kontrol edilmesidir.

Gorevli iscilere, uygun yerlerde, bu ekipmanlarin dogru bir sekilde kullaniimasi veya
isletilmesi hususunda da tatbikat yaptirilacaktir.

12. Ik yardim

12.1. ilk yardim ekipmanlari, galisma sartlarinin gerektirdigi her yerde bulundurulacak ve
yapilan isin 6zelligine uygun olacaktir.

Ilk yardim ekipmanlari, uygun bir sekilde isaretlenecek ve kolay ulasilabilir olacaktir.

12.2 Isyerinin biyukluga, yapilan isin niteligi ve kaza riskine gére isyerinde bir yada daha
fazla ilk yardim odasi bulunacaktir.

Bu odalarda, kaza halinde yapilacak isleri belirten ilk yardim talimati kolay goérilebilecek
sekilde asilacaktir.

12.3 ilk yardim odalarn yeterli ilk yardim malzeme ve ekipmani ile techiz edilecek ve
sedyeler kolay erisilebilir yerlerde bulundurulacaktir.

Buralar Givenlik ve Saglik Isaretleri Yonetmeligine uygun sekilde isaretlenecektir.

Ayrica, calisma kosullarinin gerektirdigi her yerde ilkyardim ekipmani bulundurulacaktir.
Bu ekipman uygun sekilde isaretlenecek ve kolay erisilebilir yerlerde bulundurulacaktir.

12.5. Mevcut ilk yardim ekipmaninin kullanimi icin yeterli sayida isci egitilecektir.
13. Dogal ve suni aydinlatma

13.1 Iscilerin saglik ve givenlidi icin her isyerinin yeteri kadar aydinlik olmasi
saglanacaktir.

13.2. Iscilerin saglk ve giivenliginin korunmasi icin isyerlerinin mimkiin oldugunca
yeterli dodal i1sik almasi saglanacak ve hava sartlari g6z 6éniinde bulundurularak suni
aydinlatma ile donatilacaktir.

13.3. Calisilan yerlerdeki ve gecitlerdeki aydinlatma tesisati, isciler icin kaza riski
olusturmayacak tipte olacak ve yerlestirilecektir.

13.4. Aydinlatma sistemindeki herhangi bir arizanin galisanlar icin risk olusturabilecedi
yerlerde acil ve yeterli aydinlatmayi saglayacak yedek aydinlatma sistemi bulunacaktir.
Bunun mimkuin olmadigi durumlarda, iscilere kisisel aydinlatma araclari verilecektir.

14. Sihhi tesisler

14.1. Soyunma yerleri, elbise dolaplari



14.1.1. Calismalar sirasinda 6zel is elbiseleri giymek durumunda olan isgiler igcin uygun
soyunma yerleri saglanacaktir.

Soyunma yerleri kolaylikla ulasilabilecek yerlerde ve yeterli blyukllikte olacak ve
buralarda oturma yerleri bulunacaktir.

14.1.2 Soyunma odalari yeterince genis olacak ve burada her isci icin calisma saatleri
icinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktir. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri
islerde veya tehlikeli maddelerle calisilan yerlerde, is elbiseleri ile harici elbiselerin ayri
yerlerde saklanabilmesi icin, elbise dolaplari yan yana iki bélmeli olacak veya iki ayri
elbise dolabi verilecektir.

Islak is elbiselerinin kurutulabilmesi icin gerekli imkanlar saglanacaktir.
14.1.3 Kadinlar ve erkekler igin ayr soyunma yerleri olacaktir.

14.1.4 Soyunma yeri gerekmeyen isyerlerinde isgilerin elbiselerini koyabilecekleri uygun
bir yer saglanacaktir.

14.2. Duslar ve lavabolar

14.2.1. Yapilan isin veya saglikla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde isciler icin uygun
dus tesisleri yapilacaktir. Duslar kadin ve erkek isciler icin ayri ayr olacaktir.

14.2.2. Duslar isgilerin rahatga yikanabilecekleri genislikte ve uygun hijyenik kosullarda
olacaktir.

Duslarda sicak ve soguk akar su bulunacaktir.

14.2.3. Dus tesisi gerektirmeyen islerde, galisma yerlerinin ve soyunma odalarinin
yakininda, gerekiyorsa akar sicak suyu da bulunan lavabolar bulunacaktir.

Lavabolar erkek ve kadin isgiler igin ayri ayri olacaktir.
14.3. Tuvalet ve lavabolar

Calisma yerlerine, dinlenme odalarina, soyunma yerlerine, dus ve yikanma yerlerine
yakin yerlerde yeterli sayida tuvalet ve lavabo bulunacaktir.

Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadin isgiler igin ayri ayr olacaktir.

Yer alti maden isletmelerinde, bu bélimde s6ziU edilen sihhi tesisler yer Gstlinde
bulunabilir.

15. Hafriyat dokme yerleri ve atik sahalar

Hafriyat dékme yerleri, atik yiginlari ve sahalari ile ¢oktirme havuzlari, saglam ve
dayanikh olacak, iscilerin saghgi ve givenligini tehlikeye diisirmeyecek sekilde
tasarlanacak, insa edilecek, isletilecek ve bakimi yapilacaktir.

16. Yerlstl yardimca tesisleri (ilave 6zel hikimler)
16.1 Saglamlik ve dayaniklilik

Isyerleri, muhtemel cevre sartlarina dayanabilecek sekilde tasarlanacak, insa edilecek,
kurulacak, isletilecek, kontrol edilecek ve bakimi yapilacaktir.

Isyerleri, kullanim amacina uygun yapida ve sadlamlikta olacaktir.
16.2 Zeminler, duvarlar, tavanlar ve catilar

16.2.1 Isyerlerinde, taban déseme ve kaplamalari saglam, kuru ve miimkiin oldugu
kadar diiz ve kaymaz bir sekilde olacak, tehlikeli egimler, cukurlar ve engeller
bulunmayacaktir.

Isyerinde yapilan isin niteligi ve galisanlarin yaptiklari is dikkate alinarak isyeri bélimleri
Istya karsi uygun sekilde yahtilmis olacaktir.

16.2.2 Isyerlerinde, taban ddéseme ve kaplamalari, duvarlar ve tavan, uygun hijyen
sartlarini saglayacak sekilde temizlemeye elverisli malzemeden yapilmis olacaktir.



16.2.3 Isyeri binalar, avlular, gecitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan saydam veya
yari saydam duvarlar ile dzellikle camli bélmeler; givenli malzemeden yapilmis olacak,
acik bir sekilde isaretlenecek veya garpma ve kirilmaya karsi uygun sekilde korunacaktir.

16.2.4 Yeterli saglamlikta olmayan gatilara gikilmasina ve buralarda galisilmasina, givenli
calismayi saglayacak ekipman olmadan izin verilmeyecektir.

16.3 Calisma yeri boyutlari ve hava hacmi - calisma yerinde hareket serbestligi

16.3.1 Calisma yerinin taban alani, yiksekligi ve hava hacmi, iscilerin rahat calismalari,
saglik ve glvenliklerini riske atmadan islerini yuritebilmeleri igin yeterli olacaktir.

16.3.2 Iscinin isini yapti§i yerde rahat hareket edebilmesi ve isini giivenli bir sekilde
yapabilmesi icin yeterli serbest alan bulunacaktir.

16.4 Pencereler

16.4.1 Pencereler, tavan pencereleri ve havalandirma araglari; acilip kapanmasi,
ayarlanmasi ve sabitlestiriimesi glivenli olacak sekilde dizayn edilecek ve yapilacaktir.

Bunlar, acik olduklarinda, isciler igin herhangi bir tehlike arz etmeyecek sekilde
yerlestirilmis olacaktir.

16.4.2 Pencereler ve tavan pencereleri, risk yaratmayacak sekilde temizlenebilir
olacaktir.

16.5 Kapilar ve girigler

16.5.1 Kaplilar ve girislerin yeri, sayisi ve boyutlar ile yapildiklari malzemeler,
kullanildiklari odalara, alanlara, kullanim amaglarina ve galisanlarin rahatca girip
cikmalarina uygun olacaktir.

16.5.2 Saydam kapilarin Uzeri kolayca gorinir sekilde isaretlenmis olacaktir.

16.5.3 Her iki yone acilabilen kapilar saydam malzemeden yapilacak veya karsi tarafin
gorilmesini saglayan saydam kisimlari bulunacaktir.

16.5.4 Saydam veya yari saydam kapilarin ylzeyleri calisanlar icin tehlike yaratmayacak
ve glvenli malzemeden yapilmis olacak veya kirilmalara karsi korunmus olacaktir.

16.5.5 Rayli kapilarda raydan cikmayi ve istenmeyen sekilde devrilmeyi 6nleyecek
glvenlik sistemi bulunacaktir.

16.5.6 Yukari dogru acilan kapilarda istenmeyen sekilde asadi diismeyi 6nleyecek
glvenlik sistemi bulunacaktir.

16.5.7 Kagis yollarinda bulunan kapilar uygun sekilde isaretlenecektir. Bu kapilar yardim
almaksizin her zaman ve her durumda iceriden acilabilir 6zellikte olacaktir.

16.5.8 Araclarin gectigi gecit ve kapilar yayalarin gegisi icin glivenli degilse bu mahallerde
yayalar igin ayn gecis kapilari bulunacak ve bu kapilar acikga isaretlenecek ve 6nlerinde
hicbir engel bulunmayacaktir.

16.5.9 Mekanik kapilar isgiler igin kaza riski tasimayacak sekilde galisacaktir. Bu kapilarda
kolay fark edilebilir ve ulasilabilir, acil durdurma cihazlar bulunacak ve herhangi bir giic
kesilmesinde, otomatik olarak acilir olmamasi durumunda, kapilar el ile de acilabilecektir.

16.6 Kapal isyerlerinin havalandirilmasi

16.6.1 Kapal isyerlerinde calisma sekline ve calisanlarin yaptiklari ise gore, ihtiyag
duyacaklan yeterli temiz hava bulunmasi saglanacaktir.

Cebri havalandirma sistemi kullanildiginda sistemin her zaman calisir durumda olmasi
saglanacaktir.

Havalandirma sisteminin calismamasi, calisanlarin saghgi yoninden tehlikeli ise arizayi
bildiren uyari sistemi bulunacaktir.



16.6.2 Suni havalandirma sistemlerinde hava akimi, galisanlari rahatsiz etmeyecek
sekilde olacaktir.

Calisma ortami havasini kirleterek calisanlarin saghdina zarar verebilecek artik ve pislikler
derhal disan atilacaktir.

16.7 Ortam Sicakligi

16.7.1 Cahsilan ortamin sicaklidi calisma sekline ve galisanlarin harcadiklari glice uygun
olacaktir.

16.7.2 Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, dus ve tuvaletler, bekleme yerleri,
yemekhaneler, kantinler ve ilk yardim odalar kullanim amacina gore yeterli sicaklikta
olacaktir.

16.7.3 Isyerinin ve yapilan isin ézelliine gdre pencereler, cati aydinlatmalari ve cam
kisimlar glines i1siginin olumsuz etkilerini 6nleyecek sekilde olacaktir.

16.8 Dinlenme yerleri

16.8.1 Yapilan isin 6zelligi nedeniyle calisanlarin saghdi ve gtivenligi agisindan gerekli
hallerde veya 10 ve daha fazla isginin galistigi isyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri
saglanacaktir. Is aralarinda uygun dinlenme imkani bulunan biiro ve benzeri islerde
ayrica dinlenme yeri aranmaz.

16.8.2 Dinlenme yerleri yeteri kadar genis olacak ve buralarda isciler icin yeterli sayida
arkalkh oturma yerleri ve masalar bulundurulacaktir.

16.8.3 Dinlenme yerlerinde sigara icmeyenleri sigara dumanindan korumak lGzere gerekli
dizenleme yapilacaktir.

16.8.4 Calisma sliresince, isin geredi olarak dizenli ve sik ara veriliyorsa ve ayri bir
dinlenme yeri yoksa, calisanlarin sagligi ve givenligi agisindan gerekli olan hallerde, bu
aralarda iscilerin dinlenebilecedi uygun yerler saglanacaktir.

Bu yerlerde sigara igmeyenleri sigara dumanindan korumak lzere gerekli dizenleme
yapilacaktir.

17. Gebe ve emzikli kadinlar
Gebe ve emzikli kadinlarin uzanarak dinlenebilecekleri uygun kosullar saglanacaktir.
18. Engelli Isciler

Engelli iscilerin calistidi isyerlerinde bu iscilerin durumlari dikkate alinarak gerekli
diizenleme yapilacaktir. Bu dizenleme 6zellikle engelli iscilerin dogrudan galistigi yerlerde
ve kullandiklari kapilar, gecis yerleri, merdivenler, duslar, lavabolar ve tuvaletlerde
yapilacaktir.

BOLUM B
YERUSTU MADEN ISLETMELERINDE UYGULANACAK
ASGARI OZEL HUKUMLER
1. Genel

1.1. Bu Yonetmeligin 5 inci maddesinin (b) bendi hiikmi sakli kalmak kaydi ile bu
bolim kapsamina giren isyerinden sorumlu olan isveren, hem olagan hem de olaganisti
durumlarda iscilerin saglik ve glivenligini korumak Gzere alinmasi gerekli ilgili tim
onlemlerin saglik ve glivenlik dokiimaninda yer almasini saglayacaktir.

1.2. Saglik ve givenlik dokiimani diizenli olarak giincellestirilecek ve denetim igin
isyerinde bulundurulacaktir.

Isyerindeki calismalar saglik ve giivenlik dokiimanina uygun olarak yuritilecektir.



2. Isletme

2.1. Isyerinde yapilacak calismalar saglik ve giivenlik dokiimaninda belirtilen toprak
kaymasl veya ¢okmesi riski ile ilgili hususlar dikkate alinarak planlanacaktir.

Kazi ylzeyleri ve sevlerin edimi ve ylksekligi zeminin yapisina ve saglamhgina ve
uygulanan calisma ydntemlerine uygun olacaktir.

2.2. Kademeler ve nakliyat yollar kullanilan araglara uygun saglamlikta olacaktir.
Buralar araclarin glivenli hareket edebilecegi 6zellikte yapilacak ve bakimlari
saglanacaktir.

2.3. Her galisma d6ncesinde, calisma mahallinden ve nakliyat yollarindan daha ust
seviyelerdeki sevlerde ve kazi yizeylerinde toprak ve kaya diismelerine karsi gerekli
kontroller yapilacaktir.

Gerekli yerlerde 6lgimleme isleri de yapilacaktir.

2.4. Duz ve meyilli yizeylerdeki calismalar buralardaki zeminin saglamligini ve
dengesini bozmayacak sekilde yapilacaktir.

BOLUM C
YERALTI MADEN iSLETMELERiNDE UYGULANACAK
1. Genel

1.1. Bu Yonetmeligin 5 inci maddesinin (b) bendi hiilkmu sakli kalmak kaydi ile bu bélim
kapsamina giren isyerinden sorumlu olan isveren, hem olagan hem de olaganisti
durumlarda iscilerin saglik ve gtivenligini korumak Gzere alinmasi gerekli ilgili tim
onlemlerin saglik ve glivenlik dokiimaninda yer almasini saglayacaktir.

1.2. Saglik ve guvenlik dokiimani dizenli olarak glincellestirilecek ve denetim igin
isyerinde bulundurulacaktir.

Isyerindeki calismalar sadlik ve giivenlik dokiimanina uygun olarak yuritilecektir.
2. Yeralti galisma planlar (imalat haritasi)
2.l. Yeralti calismalarini acikca gdsterecek dlgekli bir yeralti calisma plani hazirlanacaktir.

Yollar, Gretim alanlari ile calisma ve glvenligi etkileyebilecek bilinen diger 6zellikler bu
planin lzerinde goésterilecektir.

Bu planlara kolayca ulasilabilecek ve bunlar glivenlik yonliinden gerekli oldugu stirece
muhafaza edilecektir.

2.2. Yeralti calisma planlan periyodik olarak giincellestirilecek ve isyerinde
bulundurulacaktir.

3. Giris ve gikiglar

Tum yeralti calismalarinda, yeraltinda calisan iscilerin kolayca ulasabilecegi, birbirinden
bagimsiz ve guvenli yapida en az iki ayr yoldan yer Ustl baglantisi bulunacaktir.

4. Yeralti galisma yerleri

Yeralti calismalarinin yapildigi yerler, iscilerin en az riskle galisabilecekleri ve hareket
edebilecekleri sekilde yapilacak, isletilecek, techiz edilecek ve bakimi saglanacaktir.

Yollar, iscilerin gidecekleri yerleri kolayca bulabilecekleri sekilde isaretlenecektir.
5. Tasima araclari

5.1. Tasima araclan, slrtcllerin, kullanicilarin ve civarda bulunan diger iscilerin saglik ve
glvenligi icin uygun sekilde kurulacak, calistirilacak ve bakimi yapilacaktir.



5.2. Insan tagimasinda kullanilan mekanik araclar uygun sekilde kurulacak ve yazili
talimatlar uyarinca kullanilacaktir.

6. Tahkimat

Zeminin saglam ve dayanikh oldugu, yikilma, gégme veya parga diisme tehlikesi
bulunmayan yerler disindaki kazilarda, isgilerin giavenligi agisindan en kisa zamanda
tahkimat yapilacaktir. Tahkimat planlara ve yazil talimatlara uygun olarak yapilacaktir.

Galeriler zeminin saglamhidi ve dayanikliigi acisindan dizenli olarak kontrol edilecek ve
tahkimatlarin bakimi dizenli olarak yapilacaktir.

7. Havalandirma

7.1. Iscilerin calisti§i bitiin yeralti isyerlerinde yeterli havalandirma saglanacaktir.
Yeralti isyerlerinde;

- Saghda uygun solunabilir hava saglanmasi,

- Ortamdaki patlama riskini ve solunabilir toz konsantrasyonunu kontrol altinda
tutulmasi,

- Kullanilan calisma ydntemi ve iscilerin fiziki faaliyetleri dikkate alinarak galisma
kosullarina uygun havanin saglanmasi ve

bu durumun strdirilebilmesi igin strekli havalandirma yapilmasi zorunludur.

7.2. 7.1'de belirtilen sartlarin dogal havalandirma ile saglanamadigi yerlerde,
havalandirma bir veya daha fazla mekanik sistemle saglanacaktir.

Havalandirmanin sirekliligini ve kararhdini saglayacak onlemler alinacaktir.

Havalandirma sistemlerinin devre disi kalmamasi icin bunlar devamli surette izlenecek ve
istenmeyen devre disi kalmalari bildirecek otomatik alarm sistemi bulunacaktir.

7.3. Havalandirma ile ilgili degerler periyodik olarak o6lclilecek ve 6lgiim sonuglari
kaydedilecektir.

Havalandirma sisteminin gerekli detaylarini iceren bir havalandirma plani hazirlanacak,
periyodik olarak glincellenecek ve isyerinde hazir bulundurulacaktir.

8. Grizulu maden ocaklari

8.1. Yeralti galismalarinda patlayici ortam olusmasi riski yaratacak miktarda metan gazi
ctkma ihtimalinin oldugu yerler grizulu kabul edilir.

8.2. Havalandirma bir veya daha fazla mekanik sistemle saglanacaktir.
8.3. Calismalar metan gazi ¢ikisi dikkate alinarak yuritilecektir.

Metan gazindan kaynaklanacak riskleri mimkiin oldugunca ortadan kaldiracak tedbirler
alinacaktir.

8.4. Tali havalandirma sadece ana havalandirma akisi ile badlantisi bulunan, ilerleme
calismalari ve kurtarma calismalarinin yapildigi yerlerde uygulanacaktir.

Uretim yapilan yerlerde, sadece iscilerin sadlik ve giivenlidi igin yeterli ek dnlemler
alinmasi sartiyla tali havalandirma yapilabilir.

8.5. 7.3'de belirtilen havalandirma délctimleri, metan gazi 6lgimleri ile birlikte yapilacaktir.

Saglk ve guvenlik dokiimaninda belirtilmesi halinde, Gretim Unitelerinden donlis havasi
icinde ve Uretim yerlerindeki gazlarin birikebilecegi yerlerde, metan gazi seviyesi siirekli
olarak izlenecektir.

8.6. Grizulu maden ocaklarinda yalniz bu tir ocaklar igin uygun olan patlayici maddeler
ve atesleyiciler kullanilir.



8.7. Sigara icgmek, icgmek amaciyla tatin mamulleri ile alev ve kivilcim gikarabilecek her
tarld maddeyi tasimak ve bulundurmak yasaktir.

Alevle kesme, kaynak yapma ve benzeri diger islemlere, iscilerin saglik ve givenliklerini
korumaya yonelik 6zel dnlemler alinmasi kaydiyla sadece istisnai durumlarda izin verilir.

9. Yanici toz bulunan maden ocaklarn

9.1. Acilan bitin maden damarlarinda olusabilecek tozun, patlamanin yayillmasina neden
olmayacadi saglik ve givenlik dokiimaninda belirtiimedikce, kémir madenleri yanici toz
bulunan maden ocaklari olarak kabul edilecektir.

9.2. Yanicl toz bulunan maden ocaklarinda yalniz bu tiir ocaklar icin uygun olan patlayici
maddeler ve atesleyiciler kullanilir.

Sigara igmek, icmek amaciyla titiin mamulleri ile alev ve kivilcim gikarabilecek her tirlQ
maddeyi tasimak ve bulundurmak yasaktir.

9.3. Yanicl toz birikimini azaltacak, notralize ederek (yanma 6zelligini yok etme) veya
baglayarak (su ve benzeri maddelerde tozu tutma) uzaklastiriimasini saglayacak énlemler
alinacaktir.

9.4. Zincirleme toz patlamalarina neden olabilecek, yanici toz ve/veya grizu
patlamalarinin yayilmasi, patlama barajlari yapilarak 6nlenecektir.

Periyodik olarak giincellenen patlama barajlarinin yerleri bir dokimanda goésterilecek ve
bu dokiiman isyerinde bulundurulacaktir.

10. Gaz kagadi, gocik veya su baskini

10.1. Gaz kacagi veya goclk veya su baskini ihtimali olan boélgelerde, isgilerin korunmasi
ve glivenli bir galisma sistemi saglanmasi igin bir calisma plani hazirlanacak ve
uygulanacaktir.

10.2. Riskli bolgelerin tespiti, bu bdlgelerin yakininda veya bu bélgelerden gecen
galerilerdeki iscilerin korunmasi ve risklerin kontrol altina alinmasi igin gerekli 6nlemler
alinacaktir.

11. Yangin, tutusma ve kizisma

11.1. Kendiliginden tutusmanin énlenmesi veya erken fark edilmesi igin gerekli énlemler
alinacaktir.

11.2. Zorunlu ihtiyactan daha fazla yanici madde yeraltina indirilmeyecektir.

11.3. Hidrolik sivilarin (hidrostatik ve/veya hidrokinetik mekanik enerjinin nakli igin
kullanilan sivilar) kullanilmasi gereken durumlarda, yangin gikmasinin ve yayilmasinin
onlenmesi igin zor alev alabilen sivilar kullanilacaktir.

Hidrolik sivilar, yangina dayaniklilik ve hijyen yéninden belirlenmis kriterlere uygun
6zellikte olacaktir.

Yangina dayaniklilik ve hijyen yéniinden belirlenmis kriterlere uygun olmayan hidrolik
sivilarin kullanilmasi durumunda, artan yangin ve bu yanginin yayilma riskinin énlenmesi
icin ilave glvenlik dnlemleri alinacaktir.

12. Calisanlarin korunmasina iliskin ihtiyati tedbirler

Iscilere gerektiginde giivenli bir sekilde disari ¢ikabilmeleri icin, her zaman kolay
ulasabilecekleri yerlerde bulunacak kisisel solunum koruma cihazlar verilecektir.

Isciler bu cihazlarin kullanimi ile ilgili olarak editilecektir.

Bu cihazlarin her zaman calisir durumda bulunmalari icin dizenli kontrolleri yapilacak ve
isyerinde muhafaza edilecektir.

13. Aydinlatma

Iscilere uygun kisisel lambalar verilecektir.



Isyerleri, iscilerin saglik ve glvenliklerinin korunmasina uygun suni aydinlatma tesisatlari
ile donatilacaktir.

Aydinlatma tesisati isgiler igin herhangi bir kaza riski olusturmayacak tiirden olacak ve
uygun sekilde yerlestirilecektir.

14. Yer altindaki isci sayisi
Yeraltinda kimlerin bulundugunu her zaman kesin olarak bilmek mimkin olacaktir.
15. Kurtarma Organizasyonu

Herhangi bir kaza durumunda hizli ve etkili bir sekilde midahale edebilmek icin uygun bir
kurtarma teskilati kurulacaktir.

Kurtarma teskilatinda, yeraltinda maden arama veya cikarma islerinin yGratdaldaga
galerilerde gorev yapacak yeterli sayida egitilmis kurtarma ile gorevli isgi ve uygun
midahale arag-geregleri bulunacaktir.



